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TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU
1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMIi

V Uzemi je vymezena hranice zastavéného tuzemi (dale ZU). Zastavéné tizemi bylo
stanoveno k 15. 12. 2020. Prabéh hranice je zobrazen ve vykrese ¢. Al. Vykres zakladniho
¢lenéni.

2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE A OCHRANA
A ROZVOJ JEHO HODNOT

2.1. Zakladni koncepce rozvoje uzemi

Zakladni koncepce rozvoje tizemi napliuje tyto zdkladni principy:

 vymezeni novych zastavitelnych ploch v zastavéném uzemi nebo v navaznosti na néj,
vymezeni ploch pfestavby,

 vymezeni ploch bydleni v ndvaznosti na stavajici zastavbu a ve vztahu k jiz existujicim
mistnim komunikacim a inzenyrskym sitim,

» umoznéni transformace ploch individualni rekreace na plochy bydleni v zastavénych
uzemich sidel; plochy rekreace Na Kiemeni bez této moznosti,

» stabilizace a rozvoj obcanského vybaveni, véetné ploch pro sport, vymezeni plochy pro
obcanské vybaveni charakteru vefejné infrastruktury, véetné sportu,

« stabilizace ploch smiSenych obytnych pro bydleni v kombinaci s obchodem a sluzbami,

» vymezeni novych vefejnych prostranstvi jako obsluznych komunikaci v nové zastavbe
a pro feseni lokdlnich dopravnich zavad,

 vymezeni ploch vetejnych prostranstvi se zeleni jako spoluplisobici plochy v systému
sidelni zelen€; vymezeni ploch ochranné zelen¢ a ploch protipovodiiovych opatieni
v rdmci navrzeného systému vetejné zelené,

* stabilizace stavajicich ploch pro primyslovou vyrobu a skladovani, vymezeni nové
plochy pro skladovéni a pro kompostarnu,

» stabilizace ploch pro zemédélskou vyrobu,

* vymezeni rozvojovych ploch smiSenych vyrobnich pro podnikani a sluzby,

* rozvoj dopravni infrastruktury silni¢ni, v€etné ptelozek silnic, prestaveb kiizovatek a
roz$ireni komunikaci,

* doplnéni sité péSich a cyklistickych tras v sidle a v krajin¢,

» stabilizace ploch technické infrastruktury,

* doplnéni mistnich tras inzenyrskych siti v ndvaznosti na stavajici koncepci vetfejné
infrastruktury,

* vymezeni protipovodinovych opatfeni,

* respektovani vyvazeného charakteru krajiny (ZPF — PUPFL — mimolesni zeleti —
urbanni funkce),

« vymezeni ploch pro USES, zmény zptisobu vyuziti pti priichodu ornou pidou,

 vymezeni stavajicich ploch a liniovych prvkl zelené v krajin€ k ochrané, navrh novych
liniovych prvki zelené v krajiné s funkei protierozni, ochrannou, krajinaiskou,

* vymezeni ploch pro pfipravovanou tézbu Stérkopiskd,

» rekultivace ploch po dokoncené te€zb¢, navrh rekultivace ploch s téZzbou dosud
nezapocatou.

2.2. Ochrana hodnot uzemi

Ochrana hodnot je zobrazena ve vykrese ¢. A2a. Hlavni vykres.
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2.2.1. Ochrana kulturnich hodnot

Zaznamenané hodnoty budou zachovany, pfirozvoji a zménach v izemi zohlednény a
zapracovany do podrobnéjsi urbanistické koncepce mista.

U budov, kde Ize ocekévat zachovalé historické ¢asti, budou piestavby provadény
s ohledem na zachovani historickych prvka (¢asti staveb, zafizeni apod.).

Urbanistické hodnoty
* historické jadro sidla Luzec nad VItavou — namésti a ¢ast plv. zastavby statki;
* lokality ucelené¢ historické zastavby.

Architektonické hodnoty

Mezi architektonické hodnoty — budovy jsou zatazeny:
* kostel sv. Jilji v Luzci a marnice

* historicka zastavba na namésti

* obytné stavby kol. r. 1900

* budova néadrazi

» technickd pamatka — cihlova stavba skladisteé

» centralni kaple na hibitové

* obytné stavby — 30. Iéta 20. stol.

* novodoba vystavba — diim pro seniory, obytny dim v misté byv. fary
* hibitov v Luzci

* plavebni kanal

Mezi architektonické hodnoty — objekty v parteru jsou zatazeny:
* pomnik obétem 1. sv. valky na navsi v LuZzci

* pomnik obétem 2. sv. valky na navsi v LuZzci

* ki'iz v Chramostku (sokl s nikou)

* ki'iz s korpusem na vychodni strané¢ Luzce

« socha svétce v lokalité Cty¥i hony

2.2.2. Ochrana prirodnich hodnot

Uzemni plan nad ramec pravni ochrany prvki piirody a jednotlivych lokalit provadi
ochranu ekosystému formou vymezovani ploch pro uizemni systém ekologické stability,
véetné buffer (naraznikové) zony bz 1.

Mezi ptirodni hodnoty jsou zafazeny:

* porosty nelesniho typu v krajiné, tj. plochy a liniové prvky, které maji charakter zelené
v krajiné,

* soliterni zelen v sidle 1 v krajin¢,

* stalé a obCasné vodni toky.

3. URBANISTICKA KONCEPCE

(véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené)

3.1. Zakladni urbanisticka koncepce a urbanisticka kompozice

Nové plochy zastavby budou situovany v prolukach v zastavéném tzemi nebo
V navaznosti na zastavéné tzemi s maximalnim vyuzitim stavajicich komunikaci.
Zastavitelné plochy jsou ur€eny pro bydleni, obcanské vybaveni, vetejna prostranstvi,
dopravni a technickou infrastrukturu, plochy pro primyslovou a zemédélskou vyrobu,
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smiSené vyrobni plochy a tézbu.

Plochy ptestavby jsou ureny pro znovuvyuziti devastovaného izemi (obcanské
vybaveni, smiSené¢ vyrobni plochy) a pro pfestavbu vybranych ploch individudlni rekreace na
plochy bydleni.

Rozvoj jednotlivych sidel je fesen takto:

LuZec nad Vltavou

Hlavni rozvoj bude smétovan do proluk a do ploch v ndvaznosti na zastavéné tzemi.

V zastavéném uzemi se vymezuji plochy pro bydleni BI 2, BI 3 (¢ast), BI 5 az BI 9,

BI 18, BI 19 v mensich prolukach nebo jako ptfestavba rekreacniho objektu na bydleni. Déle
se vymezuji plochy vetejnych prostranstvi VP 7 pro shromazd’ovani, VP 9 pro umisténi
komunikace a plocha dopravni infrastruktury DS 3 — pfestavba silnice.

Severozapadni segment sidla severné od kandlu je uréen pro rozvoj dopravy a zelené¢.
Vymezuje se zde plocha DS 2 — ptelozka silnice, plivodni trasa je nové zafazena do vetejnych
prostranstvi VP 1, VP 2, VP 3 a plochy vetejného prostranstvi se zeleni VZ 6. Mezi novou
silnici a hibitovem se vymezuje plocha pro lesopark VZ 2, mezi silnici a stavajici zastavbou
se vymezuji plochy zelené ochranné VZ 3, VZ 4 a VZ 5. Mezi plochou zelenég a stavajici
zastavbou se vymezuje plocha pro bydleni BI 1.

V lokalité Zanikadla je vymezena plocha ptestavby PV 3 a plocha zastavitelna PV 3,
doplnéna o plochu vetejného prostranstvi VP 17 pro umisténi mistni obsluzné komunikace.

Severni segment sidla severné od kandlu je ur€en pro rozvoj nerusici vyroby a bydleni.
Vymezeny plochy smiSené vyrobni SV 1, SV 2, SV 3 véetné¢ komunikace v plose vetejného
prostranstvi VP 6. V prolukach se vymezuji plochy pro bydleni BI 2 a BI 3 a plocha vefejné
zelené¢ VZ 7.

Severovychodni segment sidla severné od kandlu je urcen pro rozvoj vyroby a
skladovani. Vymezena nova plocha PV 1 — plocha pro skladovani a tfidéni inertniho materialu
a plocha PV 2 — plocha pro umisténi kompostarny.

Zapadni segment sidla jizné od kandlu je urcen pro rozvoj dopravni infrastruktury a
bydleni. V navaznosti na areal fadovych garazi se zde vymezuje plocha pro garaze DG 1,
doplnéna komunikaci v rdmci vetejného prostranstvi VP 5 a vefejnym prostranstvim se zeleni
VZ 9. Na konci stavajici obytné zastavby vymezena plocha pro bydleni BI 4. Pro vefejnou
zelen je vymezen pas VZ 8 spojujici LuZec a chatovou lokalitu Na Kiemeni a plocha VZ 18,
ob¢ plochy zaroven slouZzi jako protipovodiiové opatieni.

Vychodni segment sidla jizné od kanalu v lokalité¢ Lod¢nice je urcen pro rozvoj bydleni —
vymezeny plochy BI 12 az BI 14, BI 16 v¢etné vetejného prostranstvi pro umisténi
komunikace VP 8, plochy pro technickou infrastrukturu TI 1 a vefejnych prostranstvi se
zeleni VZ 10, VZ 11 a VZ 12. Plocha VZ 10 je zaroveii plochou ochranné zelené.

Jihovychodni segment sidla u feky Vltavy je urcen pro rozvoj ob¢anského vybaveni pro
sport a turistiku, rekreace a zelené¢ — vymezeny plochy pro lesopark VZ 14 kolem stavajici
vodni plochy a plochy vefejné zelen¢ VZ 13, doplnéné plochami ob¢anského vybaveni OV 1
a OV 2, parkovisti DP 3 a DP 4 a ptijezdovou komunikaci k plose parkovisté¢ VP 10.

Chramostek

Rozvoj bude sméfovan do proluk v zastavéném tzemi.

Bydleni zahrnuje proluky a plochy k prestavbé BI 21 az BI 27 a zastavitelné plochy
BI 28 a BI 29, dopInéné vetejnymi prostranstvimi pro umisténi komunikace VP 13 az VP 15,
VP 19 a plochou pro vetejné prostranstvi (détské hiiste) VP 20.

V prostoru kolem pliv. ndvsi se vymezuji plochy vetejného prostranstvi pro
shromazd’ovani VP 12 a vefejného prostranstvi se zeleni VZ 15.

Severné od kandlu je navrZena plocha k asanaci devastované plochy, nahrazena bude
plochou vetejné zelen¢ VZ 16. Pro dopravni spojeni Luzce a Chramostku je navrzena plocha
roz$ifeni stavajici silnice DS 4 a nové vetejné prostranstvi pro umisténi komunikace VP 11.
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Vranany—nadraZzi
V ramci zastavéného uzemi je vymezena plocha vetejné zelené VZ 1, pfi silnici I/16 se
vymezuje plocha pro rozvoj cerpaci stanice pohonnych hmot DV 1.

3.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny v vykrese
¢. A2a. Hlavni vykres v métitku 1 : 5 000.

3.2.1. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Pfi zpracovani izemniho planu LuZec nad Vltavou byly v rdmci zastavéného uzemi a
zastavitelnych ploch pouzity nasledujici plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti:

Plochy bydleni: Bydleni kolektivni (BK)
Bydleni individualni (BI)
Plochy rekreace: Rekreace rodinna (RR)
Rekreace — zahradkové kolonie (RZ)
Plochy obcanského vybaveni: Obcanské vybaveni — vetejna infrastruktura (OV)

Obcanské vybaveni — komer¢ni (OK)
Obcanské vybaveni — sport (OS)
Obcanské vybaveni — hibitov (OH)

Plochy vetejnych prostranstvi: Verejna prostranstvi (VP)
Verejna prostranstvi — zelen (VZ)
Plochy smiSené obytné: Smisené obytné plochy (SO)

Plochy dopravni infrastruktury: ~ Dopravni infrastruktura — silni¢ni (DS)
Dopravni infrastruktura — parkovisté (DP)
Dopravni infrastruktura — garaze (DG)
Dopravni infrastruktura — vybavenost (DV)
Dopravni infrastruktura — drazni (DD)
Plochy technické infrastruktury: ~ Technicka infrastruktura (TI)

Plochy vyroby a skladovani: Vyroba a skladovani — priimyslova vyroba (PV)
Vyroba a skladovani — zemédélska vyroba (ZV)

Plochy smisené vyrobni: SmiSené vyrobni plochy (SV)

Plochy vodni a vodohospodatské: Vodni a vodohospodaiské plochy (VH)

Plochy zeméd¢lské: Zemédelské plochy (ZP)

Plochy lesni: Lesni plochy (LE)

Plochy pfirodni: Ptirodni plochy (PP)

Plochy smisené nezastav. izemi: SmiSené plochy nezastavéného tizemi (SN)
Plochy jsou v grafické ¢asti rozliSeny barvou plochy.

3.2.2. Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani izemniho planu LuZec nad Vltavou byly v rdmci zastavéného uzemi a
zastavitelnych ploch pouzity néasledujici plochy dle vyznamu:

» stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuziti t€chto ploch bude v budoucnu shodné se sou¢asnym vyuzitim
s moznosti zahustovani zastavby v mistech, kde to umozni Podminky pro vyuziti
ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti.

* navrhové plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti neshoduje se stavajicim vyuzitim;
zahrnuji:
- zastavitelné plochy,
- plochy pfestavby,

* plochy uzemnich rezerv.
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3.3. Zastavitelné plochy a plochy prestavby

Ptehled vymezenych zastavitelnych ploch a ploch prestavby:

plochy s rozdilnym nazev plochy plochy plochy zastavitelné
zpusobem vyuZiti prestavby
plochy bydleni Bydleni individualni (BI) BI 5, BI 23, Bl 1azBI4,Bl6az
BI 24 BI 9, BI 12 az BI 14,
BI 16, BI 18, BI 19,
BI 21, BI22,BI 25 az
BI 29
plochy obcanského Obcanské vybaveni — vefejnd infrastruktura | OV 1 oV 2
vybaveni (OV)
plochy vefejnych Verejna prostranstvi (VP) VP1azVP3, |VP5azVP6,VP8az
prostranstvi VP 7,VP 13 VP 12, VP 14, VP 15,
VP 17 az VP 20
Verejna prostranstvi — zelen (VZ) — VZ1azVZ18
plochy dopravni Dopravni infrastruktura — silni¢ni (DS) DS 3,DS 4 DS 2
infrastruktury Dopravni infrastruktura — parkovisté (DP) | — DP 3,DP 4
Dopravni infrastruktura — garéze (DG) — DG 1
Dopravni infrastruktura — vybavenost (DV) | — DV 1
plochy technické Technicka infrastruktura (TT 1) — TI1
infrastruktury
plochy vyroby a Vyroba a skladovani — primyslova vyroba |PV 3 ¢ast PV 1,PV 2, PV 3 cast
skladovéni (PV)
plochy smiSené vyrobni | SmiSené vyrobni plochy (SV) SV 3 SV 1,SV2

3.4. Systém sidelni zelené

Kostra sidelni zelené€ je tvofena plochami:
* Luzec nad Vltavou: Pas krajinné zelené podél toku Vltavy, pas verejné zelené podél
plavebniho kanalu, solitérni plochy zelené v zastavbé.
» Chramostek: Ucelend lokality krajinné zelené podél vodni plochy (biocentrum),
pas zelen€ podél plavebniho kanalu.
Stavajici sidelni zelen vefejné piistupnd je vymezena plochami, zatazenymi do

Vetejnych prostranstvi — zelett (VZ) a ¢astené plochami Vefejné prostranstvi (VP)
v rozsahu mimo plochu vlastnich komunikaci. Dalsi zeleni je v ramci sidla

i krajiny vymezena plo$nymi a liniovymi prvky stavajici zelené, uvedena v ramci
ochrany hodnot uzemi.

Stavajici sidelni zelen vyhrazend a soukroma je reprezentovana zahradami u rodinnych

domti (v ramci ploch BI), plochami zelen¢ na pozemcich ob¢anského vybaveni
(v ramci ploch OV, OK, OS, OH).

Systém sidelni zelené bude doplnén:

* plochami VZ 1 az VZ 18 — uvedeny v kap. 4.4. Vefejna prostranstvi;
* liniovymi prvky zelené zl 13 az z1 15, zI1 19 az z1 22, z1 24, zI1 26, zI 28, zI 38.

Pti rozhodovani v uzemi je nezbytné dbat o to, aby v ramci ploch s rozdilnym zplisobem

vyuziti, jejichz hlavni vyuZiti neni uréen pro zelen, kde se vSak plochy vetejné ptistupné
zelené¢ nachdzeji, byly tyto plochy zelené zachovany a po doZiti obnoveny.
Systém sidelni zelené je zobrazen ve vykrese ¢. A2a. Hlavni vykres.
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4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

(véetné podminek pro jeji umist’ovani, vymezeni ploch a koridorit pro veiejnou
infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuZiti)

4.1. Dopravni infrastruktura

Zasady uspotradani dopravni infrastruktury jsou vyjaditeny ve vykrese ¢. A2b. Koncepce

vefejné infrastruktury — dopravni infrastruktura.

4.1.1. Silni¢ni sit’

Silnice III. tFidy
UP navrhuje tyto zmény v izemi:
* DS 2 —silnice €. 111/24627 v LuZci v tseku ul. Podtipskd — Mélnickd, navrzena:
- prelozka useku silnice €. 111/24627 mimo zastavbu, zapadnéji,
- novy most bude vybudovan v zapadnéjsi poloze, stary most bude snesen,
- bude zkraceno a upraveno trasovani sil. ¢. 111/24635 od Vranan s ukoncenim u
nového mostu,
- vybudovani nového zelezni¢niho ptejezdu pro silnici €. I11/24627 v severnéjsi
poloze, stavajici ptejezd bude zrusen,

- ul. Podfipska od kravina ke starému piejezdu bude zménéna na mistni komunikaci

(plocha VP 1) a napojena na ul. 9. kvétna,
- ul. Podfipska od staré¢ho piejezdu k novému mostu bude zménéna na mistni
komunikaci, na severnim okraji zakoncena slepé to¢nou (plocha VP 2),
- ul. Mélnické od starého mostu k napojeni pielozky bude zménéna na mistni
komunikaci (plocha VP 3) a propojena na novy most pési komunikaci.
* DS 3 —silnice ¢. 11I/24627 — uprava ktizovatky, rozsiteni plochy pro dopravu.

* DS 4 —silnice €. 111/24635 — rozsifeni plochy pro umisténi komunikace na min. 14,5 m,
pricemz Cast (cca 4,5 m) plochy bude na tkor pozemkt severné od silnice a ¢ast (cca

3 m) na ukor pozemk jizné od silnice.

Navrhové kategorie silnic
Névrhova kategorie silnic I. tfidy — S 11,5/80.
Névrhova kategorie silnic 1. tfidy — S 7,5/50.

Sife vefejného prostranstvi pro umisténi silniéni komunikace I11. tidy je min. 14,5 m (tj.
min. §ife vefejného prostranstvi mezi oplocenim). V tomto profilu jsou umistény dva jizdni

pruhy, dva pruhy chodniki a pruhy doplitkové (zelen, odvodnéni, inzenyrské sité apod.).

4.1.2. Komunika¢éni sit’ v sidlech

Mistni komunikace
Mistni komunikace jsou navrzeny v ramci ploch vefejnych prostranstvi:
VP 1, VP 2 a VP 3 — zména silni¢ni komunikace na mistni; VP 1 bude napojena na

ul. 9. kvétna, VP 2 bude v severni ¢asti ukoncena slep¢ s to¢nou, VP 3 bude napojena

na ul. Pristavni,

VP 5 — vetejné prostranstvi pro umisténi nové mistni komunikace pro obsluhu
zastavitelné plochy DG 1, zokruhovani ul. Smeralovy,

VP 6 — vetejné prostranstvi pro umisténi nové mistni komunikace pro obsluhu
zastavitelné plochy SV 3,

VP 8 — vetejné prostranstvi pro umisténi novych mistnich komunikaci pro obsluhu
zastavitelnych ploch BI 9, BI 12 az BI 14,

VP 9 — vetejné prostranstvi pro umisténi nové mistni komunikace pro zfizeni zadniho

vjezdu do skladového aredlu Luzec s.r.o.,
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VP 10 — vefejné prostranstvi pro umisténi nové mistni komunikace pro obsluhu
zastavitelnych ploch DP 3 a DP 4, priichod cyklostezky,

VP 11 — vetejné prostranstvi pro umisténi nové mistni komunikace propojujici Luzec a
Chramostek,

VP 13 — vefejné prostranstvi pro roz$ifeni stavajici mistni komunikace pro obsluhu
zastavitelnych ploch BI 21, BI 22, BI 24,

VP 14 — vetejné prostranstvi pro rozsifeni stavajici mistni komunikace,

VP 15 — vefejné prostranstvi pro umisténi nové mistni komunikace pro obsluhu
zastavitelnych ploch BI 21 a BI 22, zakoncena to¢nou.

VP 17 — vetejné prostranstvi pro umisténi nové mistni komunikace pro obsluhu plochy
vyroby a skladovani PV 3.

VP 18 — vetejné prostranstvi pro umisténi stavby protipovodiiového opatieni.

VP 19 — vefejné prostranstvi pro umisténi nové mistni komunikace pro obsluhu plochy
BI 29.

Tridy a kategorie komunikaci
Nove navrhované mistni sbérné komunikace a jejich upravy budou feseny jako
dvoupruhové, funkéni tfidy B2, v kategorii:
* MS 12 (8itka jizdniho pruhu min. 3,5 m, doplnéno oboustranné chodniky); min. Sife
vetejného prostranstvi pro umisténi komunikace 15 m — zahrnuje navrzené
komunikace v plose VP 6.

Nové navrhované mistni obsluzné komunikace budou feSeny jako dvoupruhové, funkéni

ttidy C2, ptipadné C3 (slepé s tocnou) v téchto kategoriich:

* MO 12 (8itka jizdniho pruhu min. 3 m, doplnéno min. jednim parkovacim pruhem a
oboustranné chodniky), min. §ife vetejného prostranstvi pro umisténi komunikace
12 m — zahrnuje navrzené komunikace v plose VP 8 (koncova ¢ast pti vyjezdu na
vychodni stran¢ Luzce), VP 9 v tseku od Mélnické po Jiraskovu, VP 11 a VP 13,

* MO 8 (sitka jizdniho pruhu min. 3 m, doplnéno min. jednostrannym chodnikem), min.
Sife vefejného prostranstvi pro umisténi komunikace 8 m — zahrnuje navrzené
komunikace v plochdch VP 5, VP 8 (zbylé ¢asti), VP 9 jizni konec, VP 14, VP 15;

s doplnénym pésem zelené a jednostrannym chodnikem — min. §ife vefejného
prostranstvi pro umisténi komunikace 9 m — plocha VP 19,
+ mistni komunikace bez $itkové specifikace VP 10 (obsluha parkovisté), VP 17.

Pti upravé stavajicich mistnich komunikaci, kde to mistni podminky dovoli, budou
upravy provadény v kat. min. C2 (MO 8) nebo C3 (MO 7) u komunikaci obousmérnych, ptip.
C2 (MO 7) u jednosmérnych.

Pé&Si komunikace

Stavajici systém pésich komunikaci v sidle bude zachovan, nové komunikace je mozné
budovat v rdmci vétSiny druhii ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti.

Byla navrzena pési komunikace v sidle kp 4, spojujici novy most s ul. Pfistavni.

4.1.3. Autobusova doprava

Zmény v systému veiejné autobusové dopravy se nenavrhuji.

4.1.4. Zelezni¢ni doprava

Je navrzeno premisténi zel. prejezdu v ul. Podfipské severnim smérem v souvislosti
s prelozkou silnice 111/24627.
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4.1.5. Letecka doprava

Zmény v systému letecké dopravy se nenavrhuji.

4.1.6. Lodni doprava

V lizemi je vymezena Gzemni rezerva pro rozsifeni lateralniho kanalu pii levém biehu

(plocha VH 101).

4.1.7. Doprava v klidu a dopravni vybavenost

V lizemi jsou navrzeny:
* plochy pro odstavovani vozidel (DP 3, DP 4),
* plocha pro rozsifeni aredlu fadovych garazi (DG 1),

* plocha pro rozsifeni Cerpaci stanice pohonnych hmot na silnici I/16 (plocha DV 1).

Plocha DV 1 bude napojena na stavajici Cerpaci stanici pohonnych hmot, nebude
napojena ze silnice I. tfidy.

Nové plochy pro odstavovani vozidel je mozné budovat také v rdmci vybranych ploch

s rozdilnym zpiisobem vyuziti — viz kap. 6.

4.1.8. Cyklisticka doprava

V uzemi jsou vymezeny:

* cyklotrasa €. 8242 od Vranan do LuZce po silnici, dale vedena ul. Mélnicka, 1. maje,

* navrzeny usek cyklotrasy ¢. 8242 — zména trasovani v souladu s navrzenou zménou
trasovani silnic,

« cyklotrasa &. 7 (EV7, Vltavskd, Poutni cesta Blanik — Rip) od Vojkovic po lavce, dale
ul. 1. maje a Vltavskou,

* cyklostezka €. 7 od ul. Vltavské k obci Vrbno.

Budovani dalsich cyklotras je umoznéno v rdmci stavajicich a navrzenych ploch pro

dopravu, vetejnych prostranstvi a ucelovych komunikaci.

4.1.9. Utelové a p&si komunikace v krajing, prichodnost krajiny

Stavajici systém ucelovych komunikaci v krajin¢ bude zachovan a doplnén nasledujicimi

komunikacemi:

* ku 2 — nova ucelova komunikace jako obsluha plochy tézby TN 2,

* ku 3 —nova tcelova komunikace, propojeni stavajicich uc¢elovych komunikaci,

* ku 4 — nova ucelova komunikace, obsluha zemédélskych ploch,

* ku 5 —nova ucelova komunikace, obsluha zemédélskych ploch, propojeni stavajicich
ucelovych komunikaci, pési provoz z LuZce k nadrazi Vranany,

* ku 6 —nova ucelova komunikace, obsluha zemédélskych ploch,

* ku 7 — nova ucelova komunikace, obsluha zeméd¢lskych ploch, pési provoz z Luzce do
Bykve,

* ku 8 —nova ucelova komunikace, obsluha zemédélskych ploch,

* ku 9 —nova ucelova komunikace, obsluha zemé&délskych ploch, pési provoz po jiznim
biehu kanalu,

* ku 10, ku 11 — obnova ucelovych komunikaci, obsluha vyrobnich ploch PV 1, PV 2

* ku 12 — nova ucelova komunikace spojujici Chramostek a budouci sportovné rekreacni
areal v Luzci,

* ku 13 az ku 16 — nové ucelové komunikace, obsluha zemédélskych ploch.
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Po téchto komunikacich bude veden jak provoz zemédélské techniky, tak provoz pési a
cyklisticky (zajiSténi priichodnosti krajiny). Dalsi ucelové komunikace v krajin€ je mozno
budovat ve vSech druzich ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti.

Stavajici systém péSich komunikaci v krajin¢ bude zachovan a doplnén nasledujicimi
komunikacemi:

* kp 1 — pési trasa spojujici lokalitu U Salvatora a patetni komunikaci prochazejici na
Bykev arealem sadd,

* kp 2 — pési trasa z lokality Na Kfemeni smér Vranany po nefunkéni polni cesté,

* kp 3 — pési trasa po vnitini strané (v piipadé valu i po hiebeni) protipovodiiového
opatfeni, spojujici ul. Nabiezni a lokalitu Na Kfemeni,

* kp 6 — pé&si trasa po vnitini strané (v piipadé valu i po hiebeni) protipovodiiového
opatteni, spojujici Chramostek a budouci sportovné rekreacni areal v Luzci,

* kp 7 — pé&si propojka trasy kp 6 a ul. Tovarni.

4.2. Technicka infrastruktura

Zasady uspotradani technické infrastruktury jsou vyjadreny ve vykrese ¢. A2c. Koncepce
vefejné infrastruktury — technickd infrastruktura — vodni hospodatstvi a A2d. Koncepce
vefejné infrastruktury — technickd infrastruktura — energetika a elektronické komunikace.

4.2.1. Vodni toky a nadrze

Navrzeny liniové prvky protipovodiiové ochrany v kategoriich:
 zemni hraze — valy,

* zelezobetonové zdi,

* mobilni hrazeni — pro prichody komunikaci.

4.2.2. Zasobovani pitnou vodou

Obec bude i nadale zasobovana pitnou vodou ze skupinového vodovodu KSKM
z prameni$té Libéchovka.

Nova zastavba bude napojena novymi uliénimi rozvody na stavajici nebo doplnéné
vodovodni fady.

Pti vystavbé a dostavbé vodovodu budou na vedeni umistény hydranty pro odbér pozarni
vody v mistech, kde to dovoli technicky stav vedeni a kde je moznost pfistupu pozarni
techniky. Umisténi hydrantti bude feSeno v dokumentacich pro stavebni povoleni.

4.2.3. Kanalizace a ¢iSténi odpadnich vod

Obec bude i nadale tesil likvidaci odpadnich vod splaskovou kanalizaci zakoncenou
COV Luzec nad Vltavou.

Na kanalizaci budou napojeny lokality:

« Chramostek — bude realizovana kanalizace s pfeerpanim na COV v LuZci, napojeny
stavajici plochy bydleni a navrzené plochy BI 21 az BI 28,

* objekty v LuZci na levé stran€ plavebniho kanalu — navrzen novy kanaliza¢ni fad pro
primyslovou zénu (stavajici plochy a navrzené plochy PV 1, PV 2, SV 1 az SV 3),

* navrzené plochy pro bydleni BI 1 azBI 9, BI 12 az BI 14, BI 16, BI 18, BI 19, BI 21 az
BI 28; a mohou byt napojeny také plochy obcanského vybaveni (OV 1 a OV 2),
plochy vyroby (PV 1, PV 2), plochy smiSené vyrobni (SV 1 az SV 3).

Nova vystavba bude napojena na stavajici nebo navrzené rozvody kanalizace.

V souvislosti s navrzenou pielozkou silnice II1. tf. (v ul. Podfipské) do nové trasy a
navrhem nového premosténi plavebniho kanalu bude prelozena trasa kanalizace.
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Je navrzena prestavba stavajici COV na kapacitu, ktera vyhovi navrzenému rozvoji sidla.
V ptipadé zajmu napojeni dal§iho objektu do kanaliza¢ni sité je tieba vzdy provéfit a posoudit
aktudlni kapacitu a zatizeni COV a v ptipadé limitni kapacity podminit vystavbu zvySenim
kapacity COV.

V lokalité Vranany—nadrazi bude likvidace splaskovych vod fesena individudIng.

Dest'ové vody budou piednostné likvidovany vsakovanim v zelenych pasech a plochach
v misté jejich vzniku. Pokud poméry v podlozi neumozni vsakovani, bude srdzkova voda
odvadéna stavajici deStovou kanalizaci a otevienymi piikopy do vodnich tokii. Na
rozséhlejSich zpevnénych plochach (napt. v ramci ploch vyrobnich nebo smisenych
vyrobnich) budou navrzeny zpozdéné odtoky dest’ovych vod.

4.2.4. Zasobovani teplem

Pro zasobovani teplem je pfednostné navrhovan zemni plyn, doplitkové elektricka
energie, piipadné netradini zdroje (tepelna Cerpadla, slunecni kolektory umisténé na stavbach
¢i na ptilehlych pozemcich). Akceptovano je vyuziti dieva a biomasy (dfevniho odpadu a
Stépek).

U stavajici zastavby je navrhovano postupné omezovani neekologickych paliv, zejména
hnédého uhli.

4.2.5. Zasobovani plynem

Pro drobné rozvojové plochy je navrhovano napojeni na plynovodni sit’ v ndvaznosti na

stavajici sttedotlaké, event. nizkotlaké rozvody, které se nachédzeji v jejich blizkosti.

U kapacitnéjsich ploch je navrhovana plos$né plynofikace STL systémem s nasledujicim

napojenim:

* Luzec, Podfipska — Mélnicka — v souvislosti s navrzenou pielozkou silnice III. tf. do
nové trasy a navrhem nového premosténi plavebniho kanalu bude pfeloZena trasa
plynovodu STL,

* Luzec, Lodénice — navrzeno prodlouzeni STL plynovodu D 50 z konce ul. Fuc¢ikova,

* Chramostek — navrzeno prodlouzeni STL plynovodu D 110 v ul. Mélnicka.

Plynofikace vyrobnich a skladovych ploch severné od plavebniho kanilu mtze byt
provedena samostatnym vyvodem z regulacni stanice v zavislosti na konkrétnich potiebach
jednotlivych provozi.

4.2.6. Zasobovani elektrickou energii

Pokryti ndrGstu zatizeni rozvojovych ploch pro zastavbu se navrhuje pfevazné
z rezerv vykonu, ptipadné zvySovanim vykonu stavajicich trafostanic (v piipad¢é nutnosti
osazeni vétSich transformatort nebo jejich zdvojeni, event. i rekonstrukce stanice).

Jsou navrzeny nové trafostanice 22/0,4 kV:
* TS 1N kabelova — kioskova  na plose SV 1
* TS 2N kioskova na plose PV 2, s pfivodnim kabelem 22 kV

V distribucni siti 22 kV je navrhovano zruseni tsekli nadzemnich vedeni 22 kV, které
jsou v kolizi s navrhovanou zéastavbou a jejich ndhrada kabely 22 kV:
* v lokalité U kravina (na plochach SV 1, SV 2),
* v lokalit¢ Lodénice — ptipojka 22 kV k TS U Horéka a vedeni k TS M¢lnické a dale ve
sméru k TS Horék.
Stavajici ptihradové TS U Horaka a TS Mé&lnick4 budou v souvislosti s navrhovanou
kabelizaci sit¢ 22 kV nahrazeny stanicemi kioskovymi (TS 3N a TS 4N).
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V kapacitnéjsich lokalitach nové zastavby je navrhovana kabelizace sekundarni sit€ NN.
U mensich ploch je navrhovdno napojeni ze stavajicich, kabelovych ¢i nadzemnich siti NN.
V plivodni zastavbe je navrhovéana postupna kabelizace stavajicich venkovnich siti NN.

4.2.7. Elektronické komunikace

Pro lokality nové zastavby budou sité elektronickych komunikaci feSeny zejména
s vyuzitim rezervy ve stavajicich sitovych rozvadécich, optimalné v provedeni lozném
v zemi, event. provizorné¢ nadzemnimi rozvody.

Detailni posouzeni moznych technickych feseni pro jednotlivé lokality bude mozné
provést az na zéklad¢ konkrétnich zastavovacich plant na irovni zpracovani jejich
projektovych dokumentaci pro tizemni fizeni.

4.2.8. Nakladani s odpady

Systém likvidace odpadu bude i nadéle probihat standardné, odpad bude sbiran a
odvazen odbornou firmou na skladku mimo feSené izemi, a to véetné vSech
slozek (komunalni, separovany, velkoobjemovy, nebezpecny).

V teSeném tizemi nebudou zfizovany skladky.

V ploSe PV 2 mize byt umisténa kompostérna.

4.3. Obcanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

Zasady uspotradani obcanského vybaveni charakteru vetejné infrastruktury jsou
vyjadieny ve vykrese ¢. A2a. Hlavni vykres.

Obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura

* vefejnd sprava — objekt obecniho Ufadu a posty v ul. 1. maje

* Skolstvi — zakladni Skola v ul. 1. maje

* Skolstvi — matetska Skola v ul. 9. kvétna

* [ZS — aredl hasi¢ské zbrojnice v ul. 9. kvétna

* zdravotnictvi — zdravotni sttedisko v ul. M¢lnicka

* kultura — kostel a byv. marnice

* kultura — kulturni diim Vltavan

» vefejna doprava — pristtesky vetejné dopravy

« ochrana obyvatelstva — sluzebna Policie CR (v plochach smiSenych)

Obcanské vybaveni — sport

* sportovni aredl — vetejna infrastruktura

* hfisté v lokalité zaniklého rybnika — vefejnd infrastruktura
* tenisovy kurt v ul. 9. kvétna

Obcanské vybaveni — hitbitov
Zahrnuje provozovany hibitov v ul. V Zanikadlech.

Uzemni plan vymezuje plochy ob&anského vybaveni charakteru vefejné infrastruktury
OV1aOV2

4.4. Verejna prostranstvi

Zasady uspotadani verejnych prostranstvi jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2a. Hlavni
vykres. Stavajici vefejna prostranstvi jsou zatazena do ploch Vetejna prostranstvi (VP) a
Veftejna prostranstvi — zeleii (VZ). Vymezuji se plochy:
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plocha |lokalita upiesnéni

VP 1 LuZzec — Podfipska komunikace — zména ze silnice na mistni sbérnou

VP 2 Luzec — Podtipska komunikace — zména ze silnice na mistni obsluznou, vybudovani
tocny na konci slepé ul.

VP 3 Luzec — Mélnicka zapad komunikace — zména ze silnice na mistni obsluznou

VP 5 LuZec — Smeralova komunikace obsluznd — nova

VP 6 LuZec — u kravina komunikace obsluznd — nova

VP 7 LuZzec — Pristavni prostranstvi

VP 8§ LuZec — Lodénice komunikace obsluzné — nova

VP9 LuZec — za nadrazim komunikace obsluznd — nova

VP 10 | Luzec — Vtavska komunikace obsluznd — nova (k parkovisti)

VP 11 | Luzec a Chramostek — Zavesni | komunikace obsluzna — nova

VP 12 | Chramostek — jih prostranstvi

VP 13 | Chramostek — zdpad komunikace obsluznd — roz§iieni

VP 14 | Chramostek — naves komunikace obsluznd — roz§iieni

VP 15 | Chramostek — zapad komunikace obsluznd — nova s tocnou

VP 17 | Luzec — Zanikadla komunikace obsluznd — nova

VP 18 | Luzec — Tovarni stavba protipovodiového opatieni

VP 19 | Chramostek — Zavesni komunikace obsluznd — nova

VP 20 | Chramostek — Zavesni vef'ejné prostranstvi, détské hiiste

VzZ1 Vranany-nadrazi prostranstvi se zeleni

VZ2 LuZec — u hi'bitova lesopark

VZ3 Luzec — obchvat zelen s ochrannou funkci — pred vlivy dopravy

VZ4 | Luzec — obchvat zelen s ochrannou funkci — pied vlivy dopravy

VZS5 | Luzec —u obchvatu prostranstvi se zeleni

VZ 6 LuZec — Podfipska prostranstvi se zeleni

vzZ7 LuZec — Podfipska prostranstvi se zeleni

VZ38 LuZec — Na Kfemeni protipovodiové opatfeni

VZ9 LuZec — Smeralova prostranstvi se zeleni

VZ 10 |Luzec — Lodénice zelen s ochrannou funkci — pied vlivy vyroby

VZ 11 |Luzec — Mélnicka vychod prostranstvi se zeleni

VZ 12 | Luzec —u kiizku prostranstvi se zeleni

VZ 13 | Luzec — Na pastvach prostranstvi se zeleni, protipovodiiové opatfeni

VZ 14 | Luzec — Na pastvach lesopark, protipovodiové opatieni

VZ 15 | Chramostek — jih prostranstvi se zeleni, protipovodiiové opatfeni

VZ 16 | Chramostek — zavlahy asanace ruiny objektu, prostranstvi se zeleni

VZ 17 |Luzec —u kanalu prostranstvi se zeleni

VZ 18 | Luzec — Na Kfemeni protipovodnové opatfeni

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpitsobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni
podminek pro jejich vyuZiti, uizemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatieni, ochrany pied povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych
surovin a podobné)

5.1. Zakladni koncepce usporadani krajiny

Krajina uzemi obce Luzec nad Vltavou je krajina s vyraznym zastoupenim zemédélské
pudy, s ptevahou ornych piid; plochy lest, plochy travnich porostti a plochy vzrostlé zelené
v krajin€ jsou pouze doplitkové.

Do budoucna bude podporovan smiSeny charakter izemi a zvySovan podil zelené
v krajing, stavajici plochy zelené v krajin€ a liniové prvky zelené v krajiné budou chranény a
po doziti obnovovany.

* Budou zakladany plochy pro uzemni systém ekologické stability — biocentra a
biokoridory.

* Stavajici krajinna zeleni bude chranéna a po doziti obnovovana.
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* Budou doplnény nové¢ liniové prvky zelen¢ — zelen podél komunikaci, zelet protierozni
ochrany proti vétru, zeleni ochranné (ochrana zastavby pied vlivy orné pudy, ochrana ploch
hygienické ochrany pted vlivy hluku z dopravy apod.).

* Mohou byt provadény protierozni opatieni — zmény orné pudy na TTP, piip. ostatni
plochy, vysadba vétrolami apod.

* Budou zfizovany komunikace umoznujici priichodnost krajinou — ti¢elové a pési
komunikace, cyklotrasy, cyklostezky, cesty pro jiné sportovné turistické vyuziti (hipostezky,
bézkarské trate).

* V krajin¢ nebudou umistovana solitérni zastavéna izemi mimo stavajicich zastavénych
uzemi a mimo navrzenych zastavitelnych ploch.

* V krajin¢ nebudou zfizovany plochy pro rekreaci mimo ploch uzemnim planem
vymezenych.

* V krajin¢ nebudou zfizovany plochy pro téZzbu nerostl s vyjimkou vymezenych ploch
plochy TN 1 a TN 2.

5.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykrese
¢. A2a. Hlavni vykres v métitku 1 : 5 000.

5.2.1. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

Pti zpracovani izemniho planu LuZec nad Vltavou byly v rdmci nezastavéného tizemi
pouzity nasledujici plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti:
Plochy vetejnych prostranstvi: Verejna prostranstvi (VP)
Verejna prostranstvi — zelen (VZ)
Plochy dopravni infrastruktury: ~ Dopravni infrastruktura — silni¢ni (DS)
Dopravni infrastruktura — drazni (DD)
Plochy technické infrastruktury: ~ Technicka infrastruktura (TI)

Plochy vyroby a skladovani: Vyroba a skladovani — zeméd¢€lska vyroba (ZV)
Plochy vodni a vodohospodatské: Vodni a vodohospodaiské plochy (VH)
Plochy zeméd¢lské: Zemédelské plochy (ZP)
Zemédelské plochy — sady (ZS)
Plochy lesni: Lesni plochy (LE)
Plochy pfirodni: Ptirodni plochy (PP)
Plochy smisené nezastav. izemi: SmiSené plochy nezastavéného tizemi (SN)
Plochy tézby: Tézba nerostd (TN)

Plochy jsou v grafické ¢asti rozliSeny barvou plochy.

5.2.2. Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani izemniho planu LuZec nad Vltavou byly v rdmci nezastavéného tizemi
pouzity plochy dle vyznamu:

* stabilizované plochy,

* plochy zmén v krajiné.

5.3. Uzemni systém ekologické stability
5.3.1. Nadregionalni a regionalni prvky USES

V tizemi se vymezuji nasledujici nadregionalni a regionalni prvky USES jako upfesnéni
z nadfazené UPD:
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Nadregionalni biokoridory
Min. site NRBK je 40 m.

NRBK K58 Udoli Vitavy — K10 Kralupy n. VIt. — funké&ni
Cilové spolecenstvo: vodni, biehové porosty.

5.3.2. Navrh lokalnich prvki USES

V tuzemi se vymezuji nasledujici plochy pro USES:

Lokdlni biocentra
Min. rozloha je 3 ha. Budou respektovany stavajici trasy inzenyrskych siti ulozenych
v LBC, vysadba dfevin bude provadéna pouze mimo trasy siti.

LBC 223 Piskovna LuZec

Cilové spolecenstvo: lada s dfevinami, mokiadni.

Opatteni v plose: Budou provadény vhodné revitalizacni zdsahy. Bude podporovana
prostorova diversifikace porostil, od ranych sukcesnich stadii obnazenych ploch a
odtéZenych hromad materidlu, ptes zarlstajici travnaté plochy s roztrouSenymi keti az
po starsi sukcesni stadia. Starsi porosty dievin a moktadni plochy budou ponechany
bez naruseni. Budou vylouceny jakékoliv rekultivacni zasahy, bude podporovana
samovolna sukcese. Pro ochranu zvlasté chranénych druhii nachazejicich se v plose
LBC 223 byla vymezena buffer (naraznikova) zéna bz 1.

LBC 224 U piskovny
Cilové spolecenstvo: lesni, bitehové porosty.

LBC 228 U Luzce
Cilové spolecenstvo: lesni, lada s dfevinami.

LBC 229 Mokiad pod LuZcem
Cilové spolecenstvo: lada s dfevinami.

LBC 230 Tain Chramostek
Cilové spolecenstvo: lesni, lada s dfevinami, vodni.

LBC Nova piskovna
Cilové spolecenstvo: lesni, vodni.

Lokalni biokoridory:

Min. $ife LBK je 20 m.

Budou respektovany stavajici trasy inzenyrskych siti ulozenych v trase LBK, vysadba
dfevin bude provadéna pouze mimo trasy siti.

LBK 133 V louc¢kach — piskovna LuZec
Cilové spolecenstvo: mokiadni, lu¢ni, lada s dievinami.

LBK 134 Cty¥i hony + U hibitova + U chmelnice

Cilové spolecenstvo: lada s dfevinami, lu¢ni spolecenstva, vodni a moktadni.

Opatteni v plose: Budou provadény vhodné revitalizacni zdsahy. Bude podporovana
prostorova diversifikace porostli, od ranych sukcesnich stadii obnazenych ploch a
odtéZenych hromad materidlu, ptes zarlstajici travnaté plochy s roztrouSenymi keti az
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po starsi sukcesni stadia. Starsi porosty dievin a moktadni plochy budou ponechany
bez naruseni. Budou vylouceny jakékoliv rekultivacni zasahy, bude podporovana
samovolna sukcese.

LBK 135 Silnice u JeniSovic + U Chlumku + Nad strani
Cilové spolecenstvo: lesni, lada s dfevinami.

LBK 138 K TreSiiové aleji + TreSiiova alej
Cilové spolecenstvo: lu¢ni, lada s dievinami.

LBK 141 Za LuZcem
Cilové spolecenstvo: lada s dfevinami.

LBK 142 Luh pod Chramostkem
Cilové spolecenstvo: lada s dfevinami, mokiadni.

LBK Stara piskovna

Cilové spolecenstvo: mokiadni, lu¢ni, lada s dievinami.

Opatteni v plose: Budou provadény vhodné revitalizacni zdsahy. Bude podporovana
prostorova diversifikace porostil, od ranych sukcesnich stadii obnazenych ploch a
odtéZenych hromad materidlu, ptes zarlstajici travnaté plochy s roztrouSenymi keti az
po starsi sukcesni stadia. Starsi porosty dievin a moktadni plochy budou ponechany
bez naruseni. Budou vylouceny jakékoliv rekultivacni zasahy, bude podporovana

samovolna sukcese.

Interakéni prvky:
IP 31 Na mourku
IP 43 K luhu

5.4. Vymezeni ploch zmén v krajiné

V teSeném tizemi jsou vymezeny tyto plochy zmén v krajiné:

plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti plochy zmén v krajiné
plochy zemédé€lské (ZP) 7P 2

plochy ptirodni (PP) PP2,PP3

plochy smiSené nezastavéného tizemi (SN) SN 2, SN 3, SN4,SN 5, SN 6
plochy tézby nerostd (TN) TN 1, TN 2

5.4.1. Plochy zmén v krajiné pro zaloZeni prvka USES

Navrzeny plochy zelené v krajiné:

PP 2 — zaloZeni nefunk¢niho tseku lokalniho biocentra LBC 224.
PP 3 — zaloZeni nefunk¢niho tseku lokalniho biocentra LBC 228.
SN 2 — zalozeni nefunk¢éniho useku lokalniho biokoridoru LBK 134.
SN 3 — zalozeni nefunk¢éniho useku lokalniho biokoridoru LBK 135.
SN 4 — zalozeni nefunk¢éniho useku lokalniho biokoridoru LBK 135.
SN 5 — zalozeni nefunk¢éniho useku lokalniho biokoridoru LBK 138.

V téchto plochach bude nahrazen zemédélsky pidni fond — orna ptda za ostatni plochy
(vzrostla zelen); pti realizaci bude mozno mistn€ ponechat trvalé travni porosty (soucast

ZPF), upfesnéni rozsahu ploch TTP a ostatnich ploch bude feseno v Projektu USES.
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5.4.2. Liniové prvky krajinné zelené

Stavajici plosné a liniové prvky zelené v krajiné budou po doziti stromti obnovovany.

Byly navrzeny liniové prvky zelené v krajin€ z1 1 az zl 22, zI 24, z1 26, zI 28 az zI 38:

* z1 1 az z1 9 — protierozni liniové opatfeni proti vétrné erozi v severni ¢asti uzemi,
zaroven:

*zIl 1, z13 azl 7 — liniova zeleni podél silnice 111/24627 do Hornich Befkovic,

* z1 5 — liniové zelen podél silnice 111/0162 do JeniSovic,

* zI 8 — liniova zelei podél mistni komunikace,

7110, zI 11 — protierozni liniové opatieni proti vétrné erozi v zapadni ¢asti izemi, zelen
podél navrzené ucelové komunikace,

* z1 12 — liniova zelen podél silnice 111/24635 Vranany — LuZec nad Vltavou,

* 71 13, zI 14 — ochranné zelen pted vlivy dopravy,

* z1 15 az z1 17 — liniova zeleni podél t¢elovych komunikaci v centralni ¢asti katastru,

* 71 18 — liniova zelen v krajing,

* z1 19 — liniova zelen podél mistni komunikace do lokality Na Kiemeni,

* 7120 az z1 22, 71 24 — liniova zelet ochranna, ochrana sidla Luzec pted vlivy orné ptidy,

* z1 26 — liniova zelen podél navrzené mistni komunikace Luzec — Chramostek,

* 7128 az z1 30 — liniova zelen podél ticelovych komunikaci v jihovychodni ¢ésti uzemi,

* z1 31 az zI 36 — protierozni liniové opatieni proti vétrné erozi v jihovychodni ¢asti
uzemi,

* z1 37 — liniova zelen podél ucelové komunikace v jihovychodni ¢ésti tzemi,

» 71 38 — liniova zelen ochrannd, ochrana sidla Chramostek pted vlivy orné ptdy.

Navrzené liniové prvky zelené¢ mohou byt dle mistnich podminek vyuzity k zlepSeni
estetické¢ho plisobeni krajiny, jako protierozni liniova opatieni proti vétrné ¢i vodni erozi, jako
zelen podél komunikace (ochrana komunikace, zastinéni), jako ochranna zeleni zastavby sidla
pted vlivy ZPF, jako ochrannd zeleni ploch hygienické ochrany pied vlivy dopravy nebo
vyroby apod.

V krajiné i v sidlech mohou byt realizovany dalsi liniové prvky zelené.

5.4.3. Plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin

TéZba je navrzena v plochach TN 1 a TN 2. Zazemi piskoven bude umisténo na jejich
vymezenych plochach. Tézba nebude probihat najednou v obou lokalitach.

Doprava vytézeného materidlu bude provadéna pies silnici I/16. Plocha TN 1 bude
obslouzena ze silnice 111/24627. Plocha TN 2 bude obslouzena uc¢elovou komunikaci ku 2,
vedenou od plochy k silnici 111/24627. Ptistupova komunikace bude fesena jako bezprasna.

Stavajici icelova komunikace prochazejici plochou TN 1 bude doc¢asné zrusena a po
dokonceni téZby obnovena.

Stavajici ucelova komunikace prochazejici plochou TN 2 bude zachovéna, bude-li pti
té€zb€ narusena, bude v rdmci rekultivace izemi obnovena.

Po dokonceni tézby bude provedena rekultivace ploch:

* plocha TN 1 — vodni rekultivace

* plocha TN 2 — vodni rekultivace + lesni rekultivace (LBC a LBK 135)

Vedeni USES v plose TN 2:

Nové vznikla vodni plocha bude zatfazena jako lokélni biocentrum.

Trasa lokalniho biokoridoru LBK 135 bude vedena stiedni ¢asti plochy TN 2, bude
biocentrem rozdélena.
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Dale je navrzena zména vyuziti ¢asti plochy staré piskovny na plochy pro vyrobu a
skladovani PV 3, severni ¢ésti bude veden lokalni biokoridor LBK Stara piskovna, zapadné
od plochy vymezeny LBC 223, LBK 133 a LBK 134.

5.4.4. Plochy obnovy orné pudy

Je vymezena plocha ZP 2 — rekultivace plochy néletové zelené na ornou ptdu.

5.4.5. Plochy asanace v krajiné

Je vymezena plocha SN 6 — asanace ruiny zemédélského objektu, rekultivace na pfirodni
zelen.

5.5. Vymezeni prostupnosti krajiny, protieroznich opatfeni, ochrany
pred povodnémi a rekreace v krajiné

Prostupnost krajiny je feSena stavajicimi ucelovymi, cyklistickymi a p&$imi
komunikacemi a je doplnéna o navrhové trasy dle kap. 4.1.8. a 4.1.9.

Protierozni opatieni jsou navrZena formou liniové zelen€ v krajin€ v kap. 5.4.2.

Plochy ochrany pied povodnémi jsou vymezeny v kap. 4.2.1.

Rekreace v krajin€ je umoznéna formou pé&si a cyklistické turistiky.

6. PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

(s uréenim pievazujictho ucelu vyuZiti (hlavni vyuZiti), pokud je mozné jej stanovit,
DPFipustného vyuZiti, nepiipustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochdch je
vylouceno umist’ovani staveb, zarizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zdakona), popiipadé stanoveni podminéné piipustného vyuZiti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového uspoidadani, véetné zdakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napiiklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zdstavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovdni stavebnich pozemkii a intenzity jejich vyuZiti))

6.1. Spolecna ustanoveni

V uzemi feSeném uzemnim planem Luzec nad Vltavou je mozno umistovat stavby a
zatizeni, povolovat jejich zmény, zmény jejich vyuzivani a rozhodovat o zménach ve vyuziti
uzemi ve smyslu stavebniho zédkona jen v souladu s nasledujicimi ustanovenimi.

Uzemi je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, které jsou vyznaéené ve
vykrese ¢. A2a. Hlavni vykres.

Pro kazdy druh plochy s rozdilnym zpisobem vyuZziti je stanoveno hlavni, piipustné,
neptipustné, ptipadné podminéné piipustné vyuziti a pravidla pro usporadani izemi.

Hlavni vyuziti uréuje zékladni charakter plochy; umistované zdméry nesmi byt v rozporu
s hlavnim vyuzitim.

Ptipustné vyuziti urcuje Skalu dalSich moznych funkci, které lze v ploSe umistit, ato 1
samostatné v rdmci jednoho pozemku (souboru pozemki nebo jejich c¢asti), pokud nejsou
v rozporu s hlavnim vyuzitim v rdmci celé plochy nebo ploch sousednich.

Vymezenému vyuziti ploch musi odpovidat ti¢el umistovanych a povolovanych staveb,
ptip. jejich zmén. Zmény v Gizemi, které vymezené Skéle hlavnich, ptipustnych nebo
podminéné ptipustnych vyuziti neodpovidaji, jsou neptipustné. Stavajici objekty, které nejsou
v souladu se stanovenym vyuZzitim uzemi, jsou ponechany na doziti, rozvoj se neptipousti, je
mozné pii soucasném vyuziti provadét pouze udrzovaci prace, nebo miize byt zménéno jejich
vyuziti na takové, které vymezené skéle ptipustnych nebo podminéné ptipustnych vyuziti
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odpovida. Nové stavby, které vymezenému vyuziti neodpovidaji, jsou neptipustné.
1) Zastavéné izemi a zastavitelné plochy

1A) Umist’ovani staveb vedlejSich, vefejnych prostranstvi, dopravni a technické
infrastruktury a zelené:

a) V celém zastavéném tuzemi a v zastavitelnych plochach je mozné jako hlavni nebo
ptipustné vyuziti v souladu s charakterem tizemi a pfi respektovani hlavniho vyuziti
umistovat:

* dopravni infrastrukturu mistniho charakteru (komunikace mistni, ucelové, cyklistické
a p¢si, odstavna a parkovaci stani pro funkci plochy),

* technickou infrastrukturu mistniho charakteru (sité a koncova zatizeni technické
infrastruktury),

* vefejnd prostranstvi, plochy vetejné a ochranné zelené.

b) Stavby vedlejsi a vyuziti pozemki v plochach bydleni kolektivniho (BK):
* souvisejici dopravni a technickd infrastruktura (napf. garaze, odstavna a parkovaci
stani, ucelové komunikace, studny, domovni Cov apod.),
* zpevnéné plochy, plochy vetfejné zelené, zahrady.

c) Stavby vedlejsi a vyuziti pozemki v plochach bydleni (BI), smiSenych obytnych
plochéch (SO), v plochéch rekreace rodinné (RR):

* hospodarské stavby pro samozasobitelstvi (napt. stavby pro chov drobného
hospodaiského zvitectva, kiilny, skleniky),

* doméci dilny — pouze v plochach BI a SO,

* pergoly, altany, bazény, apod.,

* souvisejici dopravni a technickd infrastruktura (napft. individudlni garaze, odstavna a
parkovaci stani, ucelové komunikace, studny, domovni Cov apod.),

* dvir, zahrada hospodatska i zahrada okrasna,

* oploceni.

d) Stavby vedlejsi a vyuziti pozemkt v plochach obcanského vybaveni (OV, OK, OS,
OH), v plochach dopravni infrastruktury — drazni (DD), dopravni infrastruktura — vybavenost
(DV), v plochach technické infrastruktury (TT), v plochach vyroby a skladovani (PV, ZV),

v plochéach smiSenych vyrobnich (SV):
* administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy (vcetné napf.
hygienickych zatfizeni a Saten pro obsluhu plochy),
* souvisejici dopravni a technickd infrastruktura (napf. garaze, odstavna a parkovaci
stani pro obsluhu plochy, ucelové komunikace, studny, Cov apod.),
* zpevnéné plochy, zelen ochrannd, vetejna a vyhrazena,
* oploceni — mimo plochy TN.

1B) Intenzita vyuZiti pozemki:

a) Pravidla pro uspofadani zemi urcuji limitni hodnoty pro rozdéleni ploch do tii slozek:
max. zastavéna plocha pozemku (mize byt vyuzita jak pro budovy, tak pro zpevnéné
plochy, tak pro zelen), min. plocha zelené (mtize byt vyuzita pouze pro zelen) a
ptipadny zbytek tvofi zpevnéné plochy (ptipadné zelei).

» zastavéna plocha pozemku — ve smyslu § 2, odst. (7) stavebniho zékona, s vyjimkou
staveb, které nejsou budovami; tyto se zapocitaji mezi zpevnéné plochy (viz nize),

* plocha zelené — podil ploch vetfejné zelené, vyhrazené zelené, zahrad, sadi a ploch
TTP v ramci oploceni plochy k celkové plose pozemku,
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* zpevnéné plochy — plochy komunikaci a chodnik?i, parkovist, manipula¢ni plochy,
sportovni plochy se zpevnénym povrchem (bez budov) apod.; do zpevnénych ploch
se pro ucéely UP zapoéitavaji i plochy zatraviiovacich tvarnic a plochy mobilni
zelen€ umisténé na zpevnéné plose.

b) Maximalni zastavéna plocha (tj. max. % zastavéni) se vztahuje na kazdy pozemek (ve
smyslu nasledujiciho bodu 2, odr. tieti) na:

» zastavitelné plochy,

* stabilizované plochy mimo plochy typu BI, SO

* novou vystavbu Bl a SO v zastavéném tzemi ve stabilizovanych plochach pouze, je-li
umistovan novy zamér (novy samostatny RD, objekt vybavenosti apod.) v proluce
s pozadovanou min. vymeérou.

Pti ostatnich dostavbach v rameci stabilizovanych ploch BI a SO v zastavéném uzemi se
ustanoveni nepouzije.

2) Pro ucely tohoto izemniho planu se definuji:

« stavby pro maloobchod — do 1000 m* plochy pozemku pro budovu obchodniho prodeje

« stavby pro velkoobchod — nad 1000 m” plochy pozemku pro budovu obchodniho
prodeje

* pozemkem (parcelou) v kap. 6 mlize byt minén také soubor sousedicich pozemki
(parcel) nebo jejich ¢asti, v majetku téhoz vlastnika, zpravidla pod spole¢nym
oplocenim

* plochy hygienické ochrany — plochy urc¢ené pro bydleni, obcanskou vybavenost, sport
nebo rekreaci, tj. plochy BK, BI, RR, RZ, OV, OK, OS, OH, SO.

* nerusSici vyroba — vyroba, kterd svym provozovanim, vyrobnim a technickym zatizenim
nenarusuje negativnimi u¢inky a vlivy provoz a uzivani staveb a zatizeni ve svém
okoli a nezhorSuje zivotni prostfedi souvisejiciho izemi nad piipustnou miru

3) Na celém spravnim tizemi obce je zakdzano provadét:

« vétrné elektrarny s vyjimkou uziti pro nekomercni ui€ely — pro vlastni zdsobovani (napf.
u RD apod.),

» fotovoltaické elektrarny s vyjimkou uziti pro nekomer¢ni ucely — pro vlastni zasobovani
(napf. u RD apod.),

« stavby pro vyrobu, obchod a halové sklady nad 5000 m* plochy pozemku mimo plochy
PVaZzy,

* vicepodlazni halové garéze,

* fadové garaze mimo plochy DG; netyka se skupin gardzi pro funkci plochy u ploch
typu BK, OV, OK, SO, PV, ZV, SV, pokud jsou uvniti areélu,

* vystavbu a rozSifovani staveb a ploch rodinné rekreace (chaty, zahradkarské osady
apod.) mimo zastavéné uzemi.

* Tézbu je mozno provadét pouze v rdmci vymezenych ploch pro Tézbu nerostii TN
v ramci vymezenych dobyvacich prostord. Zpracovani vytézené suroviny na volnych
prostranstvich je mozno povolovat pouze v misté tézby.

4) Strety s limity vyuZiti Gzemi:

* Vystavba v ochranném pdasmu lesa, venkovniho vedeni VN a TS: Prednostné budou
budovy na pozemku umistovany mimo ochranné pasmo; v ptipadé¢ Ze neni takové
feSeni mozné, je vystavba mozna pouze pii udéleni vyjimky z ochranného pasma resp.
souhlasu dotceného organu nebo spravce se zasahem.

* Vystavba v ochranném pdsmu silnice, vodovodu, kanalizace, plynovodu STL a NTL,
kabelového sdelovaciho vedeni: Budovy na pozemku budou umistovany mimo
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ochranné pasmo.

* Ochranné pasmo drahy: V plochach BI 2, BI 3, SV 1, SV 2 je vystavba mozna jen se
souhlasem drazniho spravniho Gfadu. V plochach budou budovy umistény mimo o.p.,
do o.p. miize zasahovat oploceni. Plochy jsou podminén¢ zastavitelné.

* V ptipadé¢ kolize s tizemim s archeologickymi nalezy je tieba pti vystavbeé pocitat
s moznosti archeologického vyzkumu (plochy BI 1, BI 2, BI 21, BI 23, BI 24, BI 26,
BI27, VP 1, VP2, VP 3, VP7, VP 11, VP 12, VP 14, VZ 1,VZ 2,VZ 3,VZ 4,VZ 5,
VZ6,VZ7,VZ15,DS2,DG1,DV 1,SV1,SV2,SV3 TN 1).

* Meliorace a zavlahové rady: Pti naruSeni zavlahového systému je tfeba zajistit
funkénost zbylé ¢asti zatizeni (plochy VZ 2, VZ3,VZ5,VZ 15,PV 2,SV 3, TN 1,
TN 2).

* Zatopove uzemi pti naruSeni vodniho dila Vltavské kaskady — vymezuje plochy, kde je
vys$i riziko zatopeni plochy v piipad€ nenadalé udalosti, neomezuje
vSak zastavitelnost plochy.

* Pasmo pri sprave toku bude respektovano jako nezastavitelné, véetné oploceni.

5) Vystavba v zaplavovém uizemi:

* V zaplavové tzemi mimo aktivni zénu jsou vymezeny plochy BI 4, BI 5, BI 18 (¢ast),
BI 19, BI 21 (¢ast), BI 23, BI 26 (¢ast), OV 1, OV 2, VP 3, VP 5, VP 11 (¢ast), VP 12,
VZ8,VZ9,VZ13,VZ 14, VZ 15, DS 2 ¢ast, DS 3, DP 3, DP 4, DG 1, PP 3,
zaplavové tizemi bude zohlednéno nasledujicim zpiisobem:

a) Plochy s budovami a oplocenim — pfestavby stavajicich budov v kompaktni zastavbé
(. v oblasti ulic Smeralova, Zahradni, Za rybnikem, Mélnické — ¢ast, Jirdnkova,
Nabrezni, 1. maje — ¢ast, Vltavska — ¢ast, TyrSova; jih sidla Chramostek; chatova
osada Na Kfemeni) a nadvrh zéastavby proluk v kompaktni zastavbé (plochy BI 5, BI 18
cast, BI 19, BI 23, OV 1) —nova vystavba a ptistavby stdvajicich budov jsou
podminéné ptipustné po vybudovani protipovodiové ochrany, do doby vybudovani
protipovodiiové ochrany je vystavba mozna s podminkou, Ze pfi stavebnim feseni
bude pocitano s moznosti zéplav: Vyskové umisténi podlah u novych objektti bude
navrhnuto nad hladinou vody pfi pritoku Q;o @ budou posouzeny spravcem povodi.

b) Plochy s budovami a oplocenim — nova vystavba (plochy Bl 4, OV 2, DG 1) a—
podminkou vystavby v ploSe je realizace navrzenych protipovodiovych opatieni.

c) Plochy s budovami a oplocenim — nova vystavba — dotéené zaplavovym tizemi pouze
z mensi Casti (plochy BI 21, BI 26) — budovy budou umistény mimo zéplavové uzemi,
v opacném piipad¢ u plochy BI 21 bude uplatnéna podminka vystavby aZ po realizaci
navrzenych protipovodnovych opatieni.

d) Komunikace a plochy zpevnéné, bez budov a oploceni (plochy VP 3, VP 5, VP 11
cast, VP 12, DS 3, DP 3, DP 4) — v plochach nebudou umistovany budovy, zatizeni
ani konstrukce, které by zhorSovaly odtokové poméry v tizemi.

e) Premosténi plavebniho kandlu (plocha DS 2 ¢ast) — stavebni feSeni mostu bude
provedeno se zohlednénim moznosti zéplav.

f) Plochy zelené (plochy VZ 8, VZ 9, VZ 13, VZ 14, VZ 15, VZ 17, PP 3) — vysadba
dfevin mimo aktivni zonu je bez omezeni; vystavba budov (napt. rekreacni objekty
v plose VZ 14) — podminkou vystavby je realizace navrzenych protipovodiovych
opatfent.

* V zdplavovém uzemi v aktivni z6né jsou vymezeny navrhové plochy VP 10, VZ 13
(Cast), VZ 14 (¢ast), DS 2 (cast), DP 3, DP 4, PP 3 (¢ast). V téchto plochéch ¢i jejich
¢astech zasazenych aktivni zonou nebudou umistény zadné budovy, zatizeni ani
konstrukce, které by zhorSovaly odtokové poméry v izemi, s vyjimkou staveb
protipovodiiovych opatieni. V aktivni z6n€ nebudou vysazovany dieviny, s vyjimkou
ploch zemnich valt protipovodiiovych opatieni ve vySce nad hranici Q.
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6) Komunikace:

Plochy, u kterych nemohou byt v§echny budouci parcely obslouzeny ze stavajicich nebo
navrzenych vefejnych prostranstvi s komunikacemi, budou doplnény v ndvaznych fizenich o
dal$i mistni, piip. G€elové komunikace.

Silnice a mistni komunikace po funk¢ni téidu C2 vcetné: Pti vystavbé novych
komunikaci nebo rozsitovani stavajicich komunikaci bude v ndvaznych fizenich zajistén
bezpecny pohyb chodct.

7) Charakter zastavby:

Funk¢ni charakter zastavby — plochy bydleni:

Luzec — mestsky charakter:

* objekt rodinného domu mtize byt doplnén stavbou ¢i stavbami doplitujicimi, s vyuzitim
ke kazdodenni rekreaci (napft. bazén, altan apod.), s gardzi, a omezené k ucelim
hospodéiskym (napt. provozovna nerusiciho podnikani — prodejna, provozovna sluzeb
apod.) tak, aby nebylo narusovano obytné prostiedi;

* pozemek rodinného domu nebo rodinné rekreace miize byt vyuzivan jako dvir nebo
zahrada okrasna.

Chramostek — venkovsky charakter:

* objekt rodinného domu nebo rodinné rekreace mtize byt doplnén stavbou ¢i stavbami
doplijicimi, s vyuzitim k i¢eliim hospodarskym (chov drobného domaciho
zvitectva, domadci dilna, apod.), s garazi;

* pozemek rodinného domu nebo rodinné rekreace mize byt vyuzivan jako dvir, zahrada
hospodaiska i zahrada okrasna.

Stavebni charakter zastavby:

Dostavby v prolukach a v plochach navazujicich na jiz existujici zastavbu budou
respektovat prevazujici stavebni charakter okolni zastavby (jako napt. métitko, hmoty,
sklonitosti sttech apod.; bude respektovana stavajici stavebni Cara tam, kde jiz existuje).

8) Struktura zastavby:
V zastavéném tuzemi: rostla, fadova nebo izolovana (bodova)
V zastavitelnych plochach: izolovana (bodova)

9) Vystavba v nezastavéném tzemi:

Umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni v nezastavéném uzemi (tj. tyka se ploch
vodnich a vodohospodaiskych, zemédélskych, lesnich, ptirodnich a smiSenych
nezastavénych) pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zdkona je umoznéno v plném
rozsahu, mimo:

* nadfazené stavby (tj. stavby, které neslouzi obsluze obce) dopravni a technické
infrastruktury nadzemniho charakteru (napt. dalnice, vysokorychlostni zelezni¢ni
traté, trasy vedeni VVN, dalkové teplovody apod.),

* neni-li v nasledujicich kapitolach stanoveno jinak.

6.2. Ustanoveni pro jednotlivé druhy ploch
6.2.1. Bydleni kolektivni (BK)

Hlavni vyuziti:
Bydleni v bytovych domech. Stavby vedlejsi viz kap. 6.1., bod 1A) pism. b).
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Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. vyuziti $kolské, zdravotnické, socialni a cirkevni v ramci objektu pro bydleni (napft. byty
s peCovatelskou sluzbou apod.)
. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. htisté na volejbal, détska hiiste)

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Podminéné ptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby

Za predpokladu, ze produkce hluku, prachu a zapachu, véetne dopravni obsluhy, neprekracuje
hygienické limity urcené pro bydleni a nezvysi dopravni zatéz v uzemi,

. stavby pro obchod, sluzby do 1000 m* zastavéného stavebniho pozemku (napf. prodejna
potravin, kadefnictvi apod.)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné ptipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:
Max. zastavéna plocha: 40 %
Min. plocha zelené: 40 %

Max. hladina zastavby: stavajici

6.2.2. Bydleni individualni (BI)

Hlavni vyuziti:
Bydleni v rodinnych domech. Stavby vedlejsi viz kap. 6.1., bod 1A) pism. c).

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. rekreace rodinna
. stavby Skolské, zdravotnické, socialni a cirkevni
. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. htisté na volejbal, détska hiiste)

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Podminéné ptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby
Za predpokladu, ze produkce hluku, prachu a zapachu, véetne dopravni obsluhy, neprekracuje
hygienické limity urcené pro bydleni a nezvysi dopravni zatéz v uzemi,

. stavby pro administrativu (vetejna sprava, posta apod.)
. stavby pro verejné stravovani a prechodné ubytovani (penzion apod.)
. stavby pro obchod, sluzby do 1000 m” zastavéného stavebniho pozemku

Plochy podminéné zastavitelné, podminkou je prokdzat v uzemnim, resp. stavebnim rizeni, Ze
nebudou prekroceny max. pripustné hladiny hluku v chranénych vnitinich i venkovnich
prostorech staveb a venkovnich prostorech:
plochy BI 2, BI 3 — ve vztahu k hluku ze zelezni¢ni dopravy,
plochy BI 3, BI 7, BI 12, BI 18 — ve vztahu k hluku z vyroby

Plochy podminéné zastavitelné v zaplavovém uzemi — viz kap. 6.1., bod 5.:
BI 4, BI 5, BI 18 (¢ast), BI 19, BI 21 (¢ast), BI 23, BI 26, ¢ast stavajici zastavby

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné ptipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspofadani izemi:
Max. zastavéna plocha: 40 %
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Minimalni velikost pozemku pro umisténi nové hlavni stavby v zastavitelnych plochach (mimo
plochy BI 6, BI 7, BI 19 a dale mimo &st plochy BI 4 v zastavéném tizemi): 800 m”.

Min. plocha zelen&: 30 % (pii odd&lovani parcel v ZU pro vystavbu nového RD se 30 % zelené
pozaduje pouze u nové plochy).

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi, nova vystavba bude respektovat stavajici hladinu
zastavby (nesmi prevySovat stavajici zastavbu).

U zastavitelnych ploch BI se pro kazdou bytovou jednotku pozaduje ziizeni min. 2 parkovacich
stani na vlastnim pozemku.

BI 26 — v plose bude umistén pouze 1 RD, a to mimo hranici zaplavového izemi, zbyla cast
plochy miize byt uzivana jako zahrada u RD. Umisténi stavby vyzaduje souhlas organu
ochrany lesa.

6.2.3. Rekreace rodinna (RR)

Hlavni vyuziti:
Rodinna rekreace. Stavby vedlejsi viz kap. 6.1., bod 1A) pism. c).

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. histé na volejbal, détska hiiste)
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Podminéné ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby
Plochy podminéné zastavitelné v zaplavovém vuzemi — viz kap. 6.1., bod 5.:
stavajici chatova lokalita Na Kiemeni

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminén€ ptipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha: 30 %

Min. plocha zelené: 50 %

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

6.2.4. Rekreace — zahradkové kolonie (RZ)

Hlavni vyuziti:
Rekreace rodinné na plochach zahradek.

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha: 20 %

Min. plocha zelené: 70 % (vCetné péstebnich ploch)
Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi
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6.2.5. Obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura (OV)

Hlavni vyuziti:
Obcanské vybaveni charakteru vefejné infrastruktury. Stavby vedlejsi viz kap. 6.1., bod
1A) pism. d).

stavby pro vefejnou spravu

. objekty integrovaného zachranného systému — napt. pozarni zbrojnice, sluzebna policie
. stavby pro Skolstvi — napt. matei'ska skola, zakladni skola

. stavby pro zdravotnictvi — napf. poliklinika

. stavby pro socidlni péci — napi. domov pro seniory, domovy mladeze

. cirkevni stavby — napft. kostely, kaple, modlitebny

. stavby pro kulturu — napt. knihovna, kulturni dim, multifunk¢ni zatizeni

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. sportovni stavby a zatizeni

. stavby pro vefejné stravovani

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Podminéné ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby

Pouze doplnkové k pripustnému vyuziti a za predpokladu, Ze produkce hluku, prachu a zapachu,
véetné dopravni obsluhy, neprekracuje hygienické limity urcené pro bydleni a nezvysi
dopravni zatéz v uzemi;

. trvalé bydleni jako byty v ramci arealu ob¢anského vybaveni (napft. byt spravce),

. stavby pro administrativu — napf. finan¢nictvi, posta

. objekty a arealy nevetejného nekomercniho charakteru (klubovny ¢i kancelatre zajmovych
organizaci, spolki, politickych stran apod.)

. stavby pro vefejné stravovani a prechodné ubytovani (penzion apod.)

. stavby pro obchod, sluzby
Plochy podminéné zastavitelné v zaplavovém vizemi — viz kap. 6.1., bod 5.: OV 1, OV 2

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminén€ piipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha: 50 %

Min. plocha zelené: 30 %

Max. hladina zastavby: nestanoveno

6.2.6. Obcanské vybaveni — komer¢ni (OK)

Hlavni vyuziti:
Obcanské vybaveni prevazné komercniho charakteru. Stavby vedlejsi viz kap. 6.1., bod
1A) pism. d).

stavby pro vefejné stravovani

. stavby pro pfechodné ubytovani
. stavby pro obchod a sluzby
. stavby pro administrativu — napf. finan¢nictvi, posta, kancelatské budovy, apod.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. objekty a arealy nevetejného nekomercniho charakteru (klubovny ¢i kancelatre zajmovych
organizaci, spolki, politickych stran apod.)
. sportovni stavby a zatizeni
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. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Podminéné ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby

Pouze doplikove k hlavnimu vyuZiti a za predpokladu, zZe produkce hluku, prachu a zapachu,
véetné dopravni obsluhy, neprekracuje hygienické limity urcené pro bydleni a nezvysi
dopravni zatéz v uzemi;

. trvalé bydleni jako byty v ramci arealu obcanského vybaveni (napt. byt spravce),

. obcanské vybaveni charakteru vefejné infrastruktury

Plochy podminéné zastavitelné v zaplavovém vuzemi — viz kap. 6.1., bod 5.:
cast stavajici zastavby

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminén€ piipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha: 50 %

Min. plocha zelené: 30 %

Max. hladina zastavby: nestanoveno

6.2.7. Obcanské vybaveni — sport (OS)

Hlavni vyuziti:
Sportovni stavby, plochy a zatizeni. Stavby vedlejsi viz kap. 6.1., bod 1A) pism. d).

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby pro vefejné stravovani pro obsluhu plochy (napft. prodej obc¢erstveni)
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Podminéné pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby
Pouze doplrnkové k hlavnimu vyuziti:

. trvalé bydleni jako byty v ramci aredlu (napt. byt spravce)

. stavby pro prechodné ubytovani (napf. turistickd ubytovna)

. stavby pro vefejné stravovani (napf. restaurace, bufet apod.)

. stavby pro sluzby pro obsluhu plochy (napt. ptijcovna ¢i opravna sportovniho nac¢ini
apod.)

Plochy podminéné zastavitelné v zaplavovém vuzemi — viz kap. 6.1., bod 5.:
cast stavajici zastavby

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminén€ ptipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha: 10 %

Min. plocha zelené: 10 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi

6.2.8. Obcanské vybaveni — hibitov (OH)

Hlavni vyuziti:
Plochy a ucelové stavby (napi. marnice, hrobky) pro pohibivani. Stavby vedlejsi viz kap.
6.1., bod 1A) pism. d).
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Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby kulturni a cirkevni pro obsluhu plochy (obtadni siii apod.)
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha: 10 % (nezapocitavaji se vlastni plochy pro pohibivani)
Min. plocha zelené: 10 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi

6.2.9. Verejna prostranstvi (VP)

Hlavni vyuziti:

Vetejné ptistupné plochy, zahrnujici plochy pro shromazd’ovani obyvatel (ndmésti,
navsi), komunikace a plochy vetejné ptistupné zelené (parky, zeleni ochranna, zeleii u
komunikaci apod.). Souc¢ésti ploch mohou byt i doplitkové stavby pro obsluhu plochy —
drobna architektura (altany, pomniky, lavicky).

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. stavby pro obchod a sluzby (napf. prodejny obcerstveni, tisku, apod.)

. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. htisté na volejbal, détska hiiste)
. pristfesky vetejné hromadné dopravy

. parkovisté, odstavna a parkovaci stani

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha: nestanoveno
Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. vyska zastavby: 1 NP + podkrovi

6.2.10. Verejna prostranstvi — zelen (VZ)

Hlavni vyuziti:

Vetejné ptistupné plochy zelen¢ (parky, lesoparky, zeleti ochranna, zeleni u komunikaci,

zelen pfirodniho charakteru v zastavéném tizemi apod.). Soucésti ploch mohou byt i
dopliikkové stavby pro obsluhu plochy — drobna architektura (altany, pomniky, lavicky).

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zahrady
. vodni plochy a toky, nadrze
. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napt. détska hiiste)

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Podminéné ptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby
Pouze mimo aktivni zonu zaplavového vuzemi Qg v plose VZ 14:
. stavby pro rekreaci nebo ptechodné ubytovani (chaty, chatky)
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Plochy podminéné zastavitelné v zaplavovém uzemi — viz kap. 6.1., bod 5. — plochy VZ 8, VZ 9,
VZ 13, VZ 14, VZ 15.

V jizni ¢asti plochy VZ 15 na p.p.C. 1/4 a 1/6 k.u. Chramostek mtize byt umistén aredl slepecké
zahrady. Soucasti arealu mtize byt provozni budova, jeji vystavba je podminéné piipustna
po vybudovani protipovodiiovych opatfeni, ktera lokalitu ochrani.

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné ptipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha: 5 % (bez komunikaci), v plose VZ 15 na p.p.¢. 1/6 a 1/4 k.u.
Chramostek max. 10 %.

Navic v plose VZ 14 max. zastavéna plocha jedné chaty 25 m”.

Min. plocha zelené: 80 %

Max. hladina zastavby: 1 NP

6.2.11. SmiSené obytné plochy (SO)

Hlavni vyuziti:
Bydleni (v bytovych i rodinnych domech) doplnéné nerusicimi funkcemi — ob&anské

vybaveni, obchod, administrativa. Stavby vedlejsi viz kap. 6.1., bod 1A) pism. c).

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. rekreace rodinna

. stavby pro vefejné stravovani

. stavby pro pfechodné ubytovani

. stavby pro obchod a sluzby

. stavby pro administrativu — napf. finan¢nictvi, posta, kancelatské budovy, apod.

. objekty a arealy nevetejného nekomercniho charakteru (klubovny ¢i kancelatre zajmovych
organizaci, spolki, politickych stran apod.)

. sportovni stavby a zatizeni

. Satny a hygienicka zatizeni

. stavby pro vefejnou spravu

. objekty integrovaného zachranného systému — napi. pozarni zbrojnice, sluzebna policie

. stavby pro Skolstvi — napt. matetska $kola, zakladni skola

. stavby pro zdravotnictvi — napf. poliklinika

. stavby pro socidlni péci — napt. domov pro seniory, domovy mladeze

. cirkevni stavby — napt. kostely, kaple, modlitebny

. stavby pro kulturu — napt. knihovna, kulturni dim, multifunkéni zatizeni

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Podminéné ptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby

Pouze doplnkové k pripustnému vyuziti a za predpokladu, Ze produkce hluku, prachu a zapachu,
véetné dopravni obsluhy, neprekracuje hygienické limity urcené pro bydleni a nezvysi
dopravni zatéz v uzemi:

. nerusici vyroba, skladovani

. zahradnictvi

Pouze v Chramostku, doplnkové k hlavnimu nebo pripustnému vyuZiti a za predpokladu, Ze pri
zFizovani, rozSirovani aredlii, zvySovani poctu kusii, zméné druhu chovanych zvirat,
zmeéndch technologie chovu a vétrani nebo zavadéni novych provozii Zivocisné vyroby
bude vzdy prokazano vypoctem dle platného metodického pokynu nebo jiné platné
legislativni upravy, Ze produkce pachu (pachova zona) prislusného aredlu Zivocisné
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vyroby nebude zasahovat do objektii a ploch hygienické ochrany:
. Zivocisna vyroba, chov a vycvik koni

Plochy podminéné zastavitelné v zaplavovém vuzemi — viz kap. 6.1., bod 5.:
cast stavajici zastavby

Nepfiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti, Cinnosti a stavby; zvlasté stavby

pro vefejné stravovani, stavby pro sluzby a stavby pro kulturu, zvySujici hlukovou zatéz
v uzemi (diskotéka, no¢ni bar apod.)

Pravidla uspotadéni uzemi:
Max. zastavéna plocha: V zastavéném izemi nestanoveno, zastavitelné plochy — max. 40 %.
Min. plocha zelené: V zastavéném uzemi nestanoveno, zastavitelné plochy — min. 30 %
Max. hladina zastavby: « zastavitelné plochy mimo ZU: 2 NP + podkrovi
* v zastavéném uzemi: U nové vystavby v prolukach a ptestaveb
neptfesahne vyska staveb hladinu okolni smiSené obytné zastavby.

6.2.12. Dopravni infrastruktura — silni¢ni (DS)

Hlavni vyuziti:
Pozemni komunikace — silnice a plochy pro silni¢ni dopravu.

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. doprovodné chodniky a cyklistické trasy

. jednoduché stavby pro obsluhu plochy (napt. piistfesky na zastavkach verejné dopravy)
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha: nestanoveno
Min. plocha zelené: nestanoveno
Max. hladina zastavby: 1 NP

6.2.13. Dopravni infrastruktura — parkovisté (DP)

Hlavni vyuziti:
Dopravni vybavenost silni¢ni — parkoviste, odstavna a parkovaci stani.

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. provozni budovy pro funkci plochy
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha: nestanoveno
Min. plocha zelené: nestanoveno
Max. hladina zastavby: 1 NP
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6.2.14. Dopravni infrastruktura — garaze (DG)

Hlavni vyuziti:
Dopravni vybavenost silni¢ni — fadové garaze.

Pfipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Podminéné ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby
Plochy podminéné zastavitelné v zaplavovém vuzemi — viz kap. 6.1., bod 5.:
DG 1, stavajici zastavba

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné ptipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:
Max. zastavéna plocha: 60 %
Min. plocha zelené: nestanoveno
Max. hladina zastavby: 1 NP

6.2.15. Dopravni infrastruktura — vybavenost (DV)

Hlavni vyuziti:

Dopravni vybavenost silni¢ni — Cerpaci stanice pohonnych hmot. Stavby vedlejsi viz kap.

6.1., bod 1A) pism. d).

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadédni uzemi:
Max. zastavéna plocha: 60 %
Min. plocha zelené: nestanoveno
Max. hladina zastavby: 1 NP

6.2.16. Dopravni infrastruktura — drazni (DD)

Hlavni vyuziti:
Plochy pro zelezni¢ni dopravu a souvisejici pozemky drahy, v€etné plochy pro

odstavovani vozidel Zelezni¢ni dopravy, Zelezni¢ni zafizeni a stavby souvisejici se zeleznicni

dopravou, vlecky, plochy pro nakladku a vykladku a souvisejici manipulacni plochy. Stavby

vedlejsi viz kap. 6.1., bod 1A) pism. d).

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Podminéné pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby
Pouze v aredlu zZeleznicni stanice Luzec nad Vitavou:
. stavby pro bydleni a pfechodné ubytovani pro funkei plochy

Uzemni plan Luzec nad Vtavou — Uplné znéni po vydani Zmény ¢. 1 UP — Textové ¢ast izemniho planu

32



. stavby pro verejné stravovani (napf. restaurace, bufet apod.)
. stavby vetejného obCanského vybaveni (napt. komunitni centrum, knihovna apod.)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha: nestanoveno
Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi

6.2.17. Technicka infrastruktura (TI)

Hlavni vyuziti:

Stavby technické infrastruktury (plochy, sit¢ a koncova zatizeni technické infrastruktury,
technicka zatizeni na tocich, sbérné dvory apod.). Stavby vedlejsi viz kap. 6.1., bod 1A) pism.
d).

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha: nestanoveno
Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

6.2.18. Vyroba a skladovani — praumyslova vyroba (PV)

Hlavni vyuziti:

Vyroba a skladovani, ktera obvykle neni pfipustna v jinych plochach. Stavby vedlejsi
viz kap. 6.1., bod 1A) pism. d).

Mimo plochy PV 1 a PV 2:

. vyroba — mimo tézky prumysl

. sklady a skladovaci plochy

. stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu komunikaci
V plose PV 1:

. skladovani a tfidéni inertniho materialu

V plose PV 2:

. kompostarna

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

Mimo plochy PV 1 a PV 2:

. stavby pro obchod pro obsluhu plochy (napt. firemni prodejna)
. cerpaci stanice pohonnych hmot pro obsluhu plochy

Spolecné:

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)
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Podminéné ptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby

Za predpokladu, ze produkce hluku, prachu a zapachu, véetne dopravni obsluhy, neprekracuje
hygienické limity pro plochy hygienické ochrany:

. stavby pro ptrechodné ubytovani pro obsluhu plochy (napf. ubytovna pro zaméstnance)

. stavby pro vefejné stravovani pro obsluhu plochy (napf. jidelna pro zaméstnance)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminén€ ptipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha: 70 %

Min. plocha zelené: 10 %

Max. hladina zastavby: Nebude pfekroc¢ena soucasna hladina zastavby. V plose PV 1, PV 2 a PV
3 nebude prekrocena soucasna hladina zastavby navazujiciho arealu.

PV 3: - V navaznych fizenich bude pro kazdy konkrétni projekt v plose PV 3 zpracovano aktudlni
hodnoceni zavazného zasahu dle § 67 zakona 114/1992 Sb. Bude proveden zoologicky
prizkum zaméfeny na vyskyt zvlasté chranénych organismt a pfi vyuziti bude
respektovana ochrana zvlaste chranéné bioty, dana zdkonem ¢. 114/1992 Sb.

- V pasu bz 1 (buffer zona) v ramci plochy PV 3 nebudou umistény budovy ani zpevnéné
plochy, pas mize byt soucasti pozadovaného min. % zelené€ v plose. Plocha bude
provedena jako travnata s rozptylenymi dievinami.

- Vymezena zelen pro splnéni min. pozadovaného % zelen¢ v ploSe bude v co nejvétsi mire
vyuzivat stdvajici porosty kvalitnich biotopt (lesostep, porosty vzrostlych stromi).

6.2.19. Vyroba a skladovani — zemédélska vyroba (ZV)

Hlavni vyuziti:
Zemédelska vyroba s vyjimkou zivocisné. Stavby vedlejsi viz kap. 6.1., bod 1A) pism.
d).

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zemedélské sluzby (opravny zemédélské techniky apod.)

. plochy zahradnictvi

. stavby pro obchod pro obsluhu plochy (napft. firemni prodejna)
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Podminéné ptipustné vyuziti uizemi, ¢innosti a stavby

Za predpokladu, ze pri zavadéni novych provozii Zivocisné vyroby bude prokazano vypoctem dle
platného metodického pokynu nebo jine platné legislativni upravy, Ze produkce pachu
(pachova zona) prislusného arealu Zivocisné vyroby nebude zasahovat do objektii a ploch
hygienické ochrany (plochy urcené pro bydleni, obcanskou vybavenost, sport, rekreaci).
V pripadech, ktere platna legislativni uprava nebo metodicky pokyn neresi, je nutno
prokazat jinou metodou (napr. pachovou ¢i rozptylovou studii), Ze produkce pachu aredlu
Zivocisné vyroby nebude zasahovat do objektii a ploch hygienické ochrany.

. zivoci$na vyroba

Pouze jako funkce doplnkova k hlavnimu vyuziti a za predpokladu, ze produkce hluku, prachu a
zapachu, véetné dopravni obsluhy, neprekracuje hygienicke limity urcené pro obytné

plochy:
. byt spravce nebo majitele objektu
. stavby pro pfechodné ubytovani pro obsluhu plochy (napf. ubytovna pro zamestnance)
. stavby pro vefejné stravovani pro obsluhu plochy (napf. jidelna pro zaméstnance)
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Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminén€ ptipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha: 70 %

Min. plocha zelené: 30 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi

6.2.20. SmiSené vyrobni plochy (SV)

Hlavni vyuziti:
Vyroba podstatné neobtézujici své okoli, femesIné dilny a opravny. Stavby vedlejsi

viz kap. 6.1., bod 1A) pism. d).

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. podnikatelska ¢innost (sluzby, stavebnictvi apod.)

. stavby pro obchod, sluzby

. prodejny s venkovnim prodejem (napf. stavebniny, zahradnické potteby apod.)
. sklady a skladovaci plochy

. zemeédelska nezivocisna vyroba

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod 1A) pism. a)

Podminéné ptipustné vyuziti uizemi, ¢innosti a stavby
Pouze doplikové k hlavnimu nebo pripustnému vyuZiti a za predpokladu, ze produkce hluku,
prachu a zapachu, véetné dopravni obsluhy, neprekracuje hygienické limity pro plochy

hygienické ochrany:
. byt spravce nebo majitele objektu
. stavby pro pfechodné ubytovani pro obsluhu plochy (napf. ubytovna pro zamestnance)
. stavby pro vefejné stravovani pro obsluhu plochy (napf. jidelna pro zaméstnance)

Plochy SV 1, SV 2 jsou podminéné zastavitelné, podminkou je prokdzat v izemnim, resp.
stavebnim Fizeni, Ze nebudou prekroceny max. pripustné hladiny hluku v chranénych
vuitinich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech.

Plochy podminéné zastavitelné v zaplavovém vuzemi — viz kap. 6.1., bod 5.:
cast stavajici zastavby

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminén€ ptipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha: 70 %

Min. plocha zelené: 30 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi

6.2.21. Vodni a vodohospodarské plochy (VH)

Hlavni vyuziti:
Plochy pro vodni plochy a toky, mokiady.

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. pribfezni zelen
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. zelen ploch uzemniho systému ekologické stability — biocentra a biokoridory

. zemédelska produkce — chov ryb

. vodohospodaftské stavby

. rekrea¢ni vyuziti vodnich ploch

. umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho

zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

- pro vodni hospodatstvi — bez omezeni

- pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstranovani jejich disledki — pouze bez budov a oploceni

- pro vetejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace mistni, pési, ucelové a cyklistické

- pro vetejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrské sit¢ (vedeny co nejkratSim
smérem) a koncova zatizeni mimo vlastni vodni plochu

- pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

6.2.22. Zemédélské plochy (ZP) a Zemédélské plochy — sady (ZS)

Hlavni vyuziti:
Zemédé@lsky pidni fond.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zvlastni rezim hospodateni (plochy USES na trvalém travnim porostu)

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromotadi, remizy, meze, kefové plaste apod.)

. stavby, které jsou soucasti ZPF — rybniky s chovem ryb nebo driibeze, nezemédélska piada

potiebna k zajist'ovani zeméd¢€lské vyroby — ucelové komunikace pro zemédelské ucely
(polni cesty); zavlahova a odvodiiovaci zafizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodiovaci
ptikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokienim nebo zaplavenim, protierozni opatteni

. stavby urcené pro obsluhu plochy (piistiesky pro dobytek a koné na pastve, uschova
krmiva, podestylky, techniky a natradi apod.)

. oplocovani pastvin, pouze mimo komunikace

. vodni plochy

. vysadba porostil lesniho typu — max. do vzdalenosti 50 m od zastavéného izemi a
zastavitelnych ploch

. rychle rostouci dfeviny na ZPF

. veeliny

. umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho

zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

- pro zemgdglstvi, pro lesnictvi, pro vodni hospodarstvi, pro ochranu ptirody a krajiny, pro
snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstraniovani jejich
disledkit — budovy pouze mimo stromové porosty

- pro vetejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace pési, ucelové a cyklistické

- pro vetejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrske sité a dale koncova zatizeni
mistniho vyznamu (zasobovani obce nebo sousednich obci)

- pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky a hygienicka zatizeni —
budovy pouze mimo stromové porosty

Podminéné piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

Podminkou je, Ze pozemek navazuje na zastavené vuzemi

. zmény druhu pozemku (kultury) v rdmei zemédé€lského ptidniho fondu na zahrady.
Jiné zmény druhu pozemku v ramci zeméd¢€lského ptidniho fondu bez ndvaznosti na
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zastavéné vzemi bez omezeni.

Plochy ZP v zastavéném uzemi

. mohou byt uzivany jako oplocené zahrady u RD nebo jako samostatné zahrady,
s umisténim doprovodnych staveb jako bazény, kiilny, garaze apod. V zaplavovém uzemi
je vystavba budov podminéna realizaci protipovodiovych opatteni.

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminén€ ptipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Stavby uréené pro obsluhu plochy (pfistfesky pro dobytek a koné na pastve, uschova plodin,
krmiva, podestylky, techniky a naradi apod.) — stavby o 1 NP + podkrovi, max. zastavéna
plocha jednoho stavebniho objektu 500 m’. Ostatni stavby (napf. pro lesnictvi, cestovni
ruch) — max. 1 NP, max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu 50 m*

Oploceni: pouze u pozemki dle Katastru nemovitosti vedenych jako zahrada nebo ovocny sad, a
dale oploceni nestavebniho charakteru u pastvin. Oplocovani nesmi zahrnout komunikace
—nesmi dojit ke snizeni priichodnosti krajiny.

6.2.23. Lesni plochy (LE)

Hlavni vyuziti:
Pozemky uréené k plnéni funkci lesa.

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. zvlastni rezim hospodateni (plochy USES)

. plochy a stavby, které jsou soucasti PUPFL a slouzi lesnimu hospodaftstvi — napf.
zpevnéné lesni cesty, drobné vodni plochy, ostatni plochy, pastviny a policka pro zver
. umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho

zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

- pro lesnictvi, pro vodni hospodatstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstraiiovani jejich disledkti — budovy pouze
mimo stromové porosty

- pro vetejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace pési, ucelové a cyklistické

- pro vetejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrské sit¢ a koncova zatizeni mistniho
vyznamu (zasobovani obce nebo sousednich obci)

- pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — cyklistické stezky, hygienicka zatizeni a informacni
centra pro turisticky ruch — budovy pouze mimo stromové porosty

Podminéné ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
Za predpokladu Ze v plosSe ¢i jeji casti bude vydano rozhodnuti, Ze se nejedna o PUPFL:

. v tomto pfipad¢ se vyuziti plochy tidi ustanovenim pro plochy smisené nezastavéné SN
Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminén€ ptipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. hladina zastavby: 1 NP, u staveb hospodarskych (napt. skladovani sena) je mozné 1 NP +
podkrovi, max. vSak 8 m.

Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: max. 50 nr’.

V plochéch pro USES jsou vylougeny stavby a vyuziti, kterd by snizila ekologickou stabilitu
uzemi nebo pruchodnost krajiny.
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6.2.24. Pirodni plochy (PP)

Hlavni vyuziti:

Uzemi pfirodniho prostiedi, uréené pro biocentra a chranéné prvky piirody, zahrnujici:

. ptirozené louky, pribiezni porosty, naletova zeleni, mokiady

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromotadi, remizy, meze, kefové plasté apod.)

. chranéné prvky ptirody (ZCHU, registrovana VKP)

. zelen ploch uzemniho systému ekologické stability — biocentra; hospodatfeni na plochach
biocenter podléha rezimu USES

. vodni plochy a toky

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. vysadba porostil lesniho typu — max. do vzdalenosti 50 m od zastavéného tizemi a
zastavitelnych ploch
. umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho

zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

- pro lesnictvi, pro vodni hospodatstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstraiiovani jejich disledkil — v§e pouze
bez budov a bez oploceni

- pro vetejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace pési, ucelové a cyklistické

- pro vetejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrské sité bez koncovych zatizeni

- pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:

. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

. je zakazano provadét stavby a zmény kultur, které by snizily stupen ekologickée stability
nebo znesnadnily realizaci USES

Pravidla uspotadéni uzemi:
V plochéach pro USES jsou vylouceny stavby a vyuziti, kterd by snizila ekologickou stabilitu
uzemi a pruchodnost krajiny. Umist'ovani budov nebo oploceni je vylouceno.

6.2.25. SmiSené plochy nezastavéného tizemi (SN)

Hlavni vyuziti:
Nezastavitelné polyfunkéni tzemi urcené pro krajinné prostiedi bez specifikace vyuziti

zahrnujici:
. nelesni zelen, ptirozené louky, ptibfezni porosty, naletova zelen, moktady
. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

(stromoradi, remizy, meze, ketfové plasté apod.)

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zemédelsky ptidni fond (orna ptida, TTP); obnova zemédélské produkce na ZPF (napt.
odstranéni naletovych drevin)

. stavby, které jsou soucasti ZPF — rybniky s chovem ryb nebo driibeze, nezemédélska ptda
potiebna k zajist'ovani zeméd¢€lské vyroby — ucelové komunikace pro zemédelské ucely
(polni cesty); zavlahova a odvodiiovaci zatizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodinovaci
ptikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokienim nebo zaplavenim, protierozni opatteni

. stavby urcené pro obsluhu plochy (piistiesky pro dobytek a koné na pastve, uschova
krmiva, podestylky, techniky a natradi apod.)

. oplocovani u zahrad a sadu,

. ohrazené vybéhy nestavebniho charakteru, pastviny, tréninkové travnaté louky
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. zelen ploch uzemniho systému ekologické stability — biokoridory
. vodni plochy a toky

. vysadba porostil lesniho typu — max. do vzdalenosti 50 m od zastavéného izemi a
zastavitelnych ploch
. umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho

zakona je umoznéno v tomto rozsahu:

- pro zemedglstvi, pro lesnictvi, pro vodni hospodarstvi, pro ochranu ptirody a krajiny, pro
snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstraniovani jejich
disledkit — budovy pouze mimo stromové porosty

- pro vetejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace mistni, p&si, ucelové a cyklistické

- pro vetejnou technickou infrastrukturu — pouze inzenyrske sité a dale koncova zatizeni
mistniho vyznamu (zasobovani obce nebo sousednich obci)

- pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky a hygienicka zatizeni —
budovy pouze mimo stromové porosty

Podminéné ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

Podminkou je, Ze pozemek navazuje na zastavené vuzemi

. zmény druhu pozemku (kultury) v ramci zemédé€lského ptidniho fondu na zahrady.
Jiné zmény druhu pozemku v ramci zeméd¢€lského ptidniho fondu bez ndvaznosti na
zastavené uzemi bez omezeni.

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminén€ ptipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadani uzemi:

Stavby pro zemédelstvi (ptistresky pro dobytek a koné na pastve, tschova plodin, krmiva,
podestylky, techniky a naradi apod.) — stavby o 1 NP + podkrovi, max. zastavéna plocha
jednoho stavebniho objektu 500 m’. Stavby pro zemé&d&lstvi nebudou umistovany na
plochach pro USES.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi, pro vodni hospodatstvi, ochranu ptirody a krajiny,
pro snizovani nebezpeci ekologickych katastrof a pro odstrafiovani jejich disledkd, stavby
pro turisticky ruch (hygienicka zafizeni, informacni centra apod.), stavby technické
infrastruktury — max. 1 NP, u staveb lesniho hospodarstvi (napt. skladovani sena) je
mozné 1 NP + podkrovi, max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu 50 m”.

Oploceni: pouze u pozemki dle Katastru nemovitosti vedenych jako zahrada nebo ovocny sad, a
dale oploceni nestavebniho charakteru u pastvin. Oplocovani nesmi zahrnout komunikace,
aktivni zonu zaplavového uzemi a plochy pro USES — nesmi dojit ke sniZeni priichodnosti
krajiny.

V plochéch pro USES jsou vylougeny stavby a vyuziti, ktera by snizila ekologickou stabilitu
uzemi nebo pruchodnost krajiny.

6.2.26. Tézba nerostua (TN)

Hlavni vyuziti:
Tézba nerostnych surovin, jejich skladovani a doprava.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy
. odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy

. komunikace ucelové a péesi

. sité, stavby a zafizeni technické infrastruktury

. po rekultivaci — vodni plocha, plochy zelené
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7.

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla pro uspotadani izemi:

Max. plocha zastavéni: nestanoveno

Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. vyska zastavby: 1 NP + podkrovi

Budou zvoleny takové tézebni postupy, aby nedochazelo ke zbytecnému roztézeni tizemi.

Pro parkovani a udrzbu tézebnich a dopravnich mechanizmti a skladovani pohonnych hmot bude
ztizena nepropustna plocha s jimkou o dostatecném objemu, do niz bude svedena
srazkova voda.

Po dokonceni tézby, pii nasledné sanaci a rekultivaci pozemki budou respektovany nasledujici
zasady:

* Z prostoru $térkopiskoven budou odstranéna vSechna technologicka zatizeni, v¢etné
technického zazemi.

« Budou vytvofeny vodni plochy, plocha TN 2 bude souéasti systému USES — piskovna bude
zaélenéna do USES jako lokélni biocentrum. Podél stavajici i¢elové komunikace bude
veden lokalni biokoridor LBK 135.

* V planu rekultivace bude stanoveno:

- rozloha vodnich ploch,

- sklony svahovani biehti

- zpUsob a rozvrzeni vysadby dfevin, jejich pocet a druh

VEREJNE PROSPESNE STAVBY, VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI, STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO
KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Veftejné prospésné stavby, opatfeni a asanace jsou zobrazeny ve vykrese A3.

Vykres vetejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci.

7.1. Verejné prospésné stavby

Dopravni infrastruktura

¢. VPS plocha vyuZziti

S1 DS 4 cast roz§iteni silnice 111/24635 (Mélnicka — vychod)
S2 kp 1 cast pe&si komunikace

S4 kp 6 cast p¢&si komunikace

S6 DS 2 ¢ast prelozka silnic €. I111/24627 a 111/24635

S8 VP 5 vystavba mistni komunikace

S9 VP 6 roz$ifeni mistni komunikace

S10 VP 8 cast vystavba mistni komunikace

S11 VP9 rozsifeni a prodlouzeni mistni komunikace
S12 VP 11 cast vystavba mistni komunikace

S13 VP 13 cast roz$ifeni mistni komunikace

S14 VP 14 roz$ifeni mistni komunikace

S15 VP 15 vystavba mistni komunikace

S27 VP 17 vystavba mistni komunikace

S28 VP 19 vystavba mistni komunikace
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Technicka infrastruktura — koncova zafizeni inZenyrskych siti

¢. VPS plocha vyuZziti
S18 TI1 umisténi zafizeni inZenyrskych siti
S19 — plocha pro novou trafostanici TS 3N

Technicka infrastruktura — liniova vedeni

¢. VPS

vyuZziti

S21

vedeni el. energie VN kabelova

Technicka infrastruktura — stavby ke sniZovani ohroZeni iizemi Zivelni pohromou

¢. VPS

vyuziti

S22

stavby protipovodiiového opatieni

7.2. Verejné prospéSna opatieni

Plochy uzemniho systému ekologické stability

Nadregionalni prvky USES:

¢. VPO |oznaceni vyuZziti
(0)1 NRBK K58 Udoli Vltavy — K10 Kralupy n. VIt., véetné zalozeni prvku USES
lokalnich biocenter vlozenych
Lokalni prvky USES:

¢. VPO oznaceni vyuZziti

02 LBC 223 Piskovna Luzec zalozeni prvku USES
LBC 224 U piskovny zalozeni prvku USES
LBC 228 U LuZce zalozeni prvku USES
LBC 229 Mokiad pod Luzcem zalozeni prvku USES
LBC 230 Tun Chramostek zalozeni prvku USES
LBC Nov4 piskovna zalozeni prvku USES
LBK 133 V louckach — piskovna Luzec zalozeni prvku USES
LBK 134 Ctyti hony + U hibitova + U chmelnice zalozeni prvku USES
LBK 135 Silnice u JeniSovic + U Chlumku + Nad strani |zalozeni prvku USES
LBK 138 K Ttesnové aleji + Tresnova alej zalozeni prvku USES
LBK 141 Za LuZcem zalozeni prvku USES
LBK 142 Luh pod Chramostkem zalozeni prvku USES
LBK Stara piskovna zalozeni prvku USES

8. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNA PROSTRANSTVI,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO

(s uvedenim, v &i prospéch je predkupni pravo ziizovdano, parcelnich Cisel pozemkit, nazvu
katastralniho uzemi a piipadné dalSich udaji podle § 8 katastrdalniho zdkona)

Vetejn€ prospésné stavby a vetejnd prostranstvi jsou zobrazena ve vykrese A3.
Vykres vetejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci.

8.1. Verejné prospésné stavby

U plosnych elementt je uvedeno, zda se jedna o parcelu celou ¢i ¢ast (¢ast oznacena
,»¢); u liniovych se vzdy jednd o Casti parcel.
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Dopravni infrastruktura

¢. plocha vyuziti k.. vymezeni parcel pro pfedkupni pravo — p.c.
VPS
S1 DS 4 ¢ast | rozsiteni silnice Luzec nad Vltavou | 1903, 1900¢, 1911/1¢, 1899¢
111/24635 (Mé&lnicka — | Chramostek 337¢, 338¢, 339¢; 342¢
vychod)
S2 | kp 1 ¢ast | pési komunikace LuZec nad Vltavou | 1599¢, 1595¢, 1551¢
S4 kp 6 ¢ast | pési komunikace LuZec nad Vltavou 1932¢, 1935¢, 1940¢, 1943¢

Piedkupni pravo je ve prospéch:
Obec LuzZec nad Vltavou: S1, S2, S4

Obcanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury
Nevymezuje se.

8.2. Verejna prostranstvi

Verejna prostranstvi — détské hristé

¢. plocha vyuziti k.. p.C.
VPO
O15 |VP20 détské hriste Chramostek 341/20 ¢
Verejna prostranstvi — zelen
¢. VPO | plocha vyuziti k.. p.C.
03 VZ 1 ¢ast | zaloZeni vefejné zelen¢ | Luzec nad Vltavou | 1699
04 VZ2 zalozeni verejné zelené¢ | LuZec nad Vltavou | 1779¢
05 VZ 3 ¢ast | zalozeni vetejné zelené | Luzec nad Vltavou | 1640¢, 1637
06 VZ4 zalozeni verejné zelené¢ | LuZec nad Vltavou | 1779¢
07 VZ 5 ¢ast | zalozeni vefejné zelené | Luzec nad Vltavou | 1785/1¢
09 VZ9 zalozeni vefejné zelené | Luzec nad Vltavou | 1871/1¢, 1872¢, 52/27¢
010 VZ 10 zalozeni vefejné zelené | Luzec nad Vltavou | 1885¢, 1886¢, 1887¢, 1888¢, 1893¢,
1895¢, 1896¢, 1897¢, 1898¢
011 VZ 11 zalozeni verejné zelené¢ | LuZec nad Vitavou | 1900
012 VZ 12 ¢ast | zaloZeni vefejné zelen¢ | Luzec nad Vltavou | 1906/1
013 VZ 16 ¢ast | zalozeni vetejné zelené | Chramostek 31/1, 31/3, 31/4, 31/6
014 VZ 17 zalozeni vefejné zelené | Luzec nad Vltavou | 1870¢, 1871/1¢, 1872¢

Piedkupni pravo je ve prospéch:
Obec Luzec nad Vltavou: O3 az O7, 09 az O14

9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI
(podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona)

Kompenzaéni opatieni ve smyslu § 50, odst. 6 stavebniho zdkona nejsou stanovena.

10. PLOCHY A KORIDORY UZEMNICH REZERV

(a stanoveni moZného budouciho vyuZiti, véetné podminek pro jeho provéreni)

V Gizemi je navrZena tzemni rezerva VH 101 pro rozsiteni plavebniho kanalu;
podminkou mozného vyuziti plochy je vymezeni zastavitelného koridoru nebo plochy pro
tuto stavbu v Zasadach tizemniho rozvoje Stiedoceského kraje.
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11. PLOCHY, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH
VvV UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Pro lokalitu tvofenou plochami BI 13 a BI 14 a ¢astmi ploch VP 8 a VZ 10 v rozsahu dle
grafického vymezeni musi byt pted vystavbou zpracovana dohoda o parcelaci.

12. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI
STUDIE

(stanoveni podminek pro jeji porizeni a piiméiené lhiity pro a vloZeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti)

Pro lokalitu tvofenou plochami BI 13 a BI 14 a ¢asti ploch VP 8 a VZ 10 v rozsahu dle
grafického vymezeni musi byt pfed vystavbou zpracovana tizemni studie.

Studie stanovi parcelaci uzemi, vymezeni vefejnych prostranstvi se zohlednénim
navazujicich ploch, napojeni jednotlivych objektii na komunikace a inzenyrské sité,
rozmisténi dalSich vetejnych prostranstvi nad rdmec pozemnich komunikaci (napf. plochy
zelené, détska hriste apod.), pripadné rozmisténi ob¢anského vybaveni a miize stanovit
prostorové uspotadani a architektonicky vzhled staveb.

Lhiita pro zapis uzemnich studii do registru: 4 roky od nabyti u¢innosti Zmény ¢&. 1 UP.
Dotcend izemi jsou zobrazena ve vykrese ¢. Al. Vykres zakladniho ¢lenéni.

13. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O

ZMENACH V UZEMI PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO
PLANU

(zadani regulacniho planu v rozsahu podle p¥ilohy C. 9, stanoveni, zda se bude jednat o
regulacéni plan 7 podnétu nebo na Zdadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni
priméiené lhiity pro jeho vyddni)

Nevymezuji se.

14. PORADI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)
Poradi zmén v izemi (etapizace) se nestanovuje.
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15. ROZSAH DOKUMENTACE UPLNEHO ZNENT UP PO VYDANI

ZMENY ¢. 1 UP

(tj. udaj o poctu listit uzemniho planu a poctu vykresit k nému piipojené grafické cdasti)

Textova ¢ast UpIného znéni UP Luzec nad Vltavou po vydani Zmény &. 1 UP je v rozsahu

44 stran textu.

Graficka ¢ast UpIného znéni UP LuZec nad Vltavou po vydani Zmény &. 1 UP obsahuje

6 vykrest vyroku a 1 vykres odiivodnéni.
Soucasti grafické ¢asti jsou tyto vykresy:

A. Vyrokova ¢ast uzemniho planu

Al. Vykres zakladniho ¢lenéni

A2a. Hlavni vykres

A2b. Koncepce vefejné infrastruktury — dopravni infrastruktura

A2c. Koncepce verejné infrastruktury — technicka infrastruktura
— vodni hospodafstvi

A2d. Koncepce vetejné infrastruktury — technickd infrastruktura
— energetika a elektronické komunikace

A3. Vykres vetejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci

B. Oduvodnéni izemniho planu
B1. Koordinaéni vykres
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